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新唐科技公司简介

Zhubei Building* 

Headquarters

员工人数 全球超过 4,200 人

资本额 $4,198 百万台币

成立日期 2008/7/1

IPO 日期 2010/9/27 (TSE:4919)

董事长 苏源茂

总经理 杨欣龙

总部 新竹科学园区

主要股东 华邦电子持股 51.2%

*Photo by Jeffrey Cheng
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Nuvoton Tech. India Private Ltd.

Nuvoton Tech. Corp. America 
America

◆
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新唐科技全球布局

Israel ◆
Nuvoton Tech. Israel 

Ltd.

Hong Kong
芯唐电子科技(香港)

◆
◆

Korea
Nuvoton Tech. Korea Limited 

 研发中心

 销售/技术支持中心

Nuvoton technology Corporation Japan
Atfields Manufacturing Technology 

Corporation

Japan

◆◆

◆

Singapore
Nuvoton Tech. Singapore Pte. Ltd.

◆
India

◆
◆◆

China
芯唐电子科技 (上海) 
芯唐电子科技 (深圳) 
松智电子科技 (苏州)

新竹

新唐科技股份有限公司 (总部)

◆◆
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新唐科技在你身边

Automotive & 
Industrial

Computer

Communication

IoT

Consumer
Traffic control

ETC

Electric, 

Water, 

Heating, 

Gas

Lighting

Windows

Lamp

BM-IC

Networking

Communication control

Gerda

Infotainment

CSP MOSFET

HMI

CSP MOSFET

Touch MCU,

Sensor Fusion

EC

BMC

HDMI IC

USB 4.0

Oximeter 

Glousclose meter

cardiograph

Security
Inverter MCU

Audio IC

HDMI IC

IR, 2.4G, Bluetooth, 

Wi-Fi control

CSP MOSFET

44% 14%

21%
21%

Data reference date: 2022Q4
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新唐科技实绩（2022年）

全球前十大通用单片机
供应厂商

全球第一大商用桌机
TPM/EC供应商

全球第一大智能手机
MOSFET供应商

领导地位

NT$ 41,872 百万

营业额

净利润

NT$ 4,221 百万

每股收益

NT$ 10.06



NuDeveloper Ecosystem – Make the engineers’ job easier.

Note: All trademarks and copyrights mentioned herein are the property of their respective owners 
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新唐科技部份关键客户
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以绿色半导体技术丰富人类生活的隐形冠军
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智能工业物联网方案

于春玲 Shirley Yu

技术应用服务处处长

市场趋势



NuDeveloper Ecosystem – Make the engineers’ job easier.

 工业互联网 (IIoT) 、车联网 (V2X) 、基础建设等产业需求、为半导体市场发展提供了新机遇，并带动半导
体市场的增长。

 这些产业不仅希望提供在更短的时间内处理大量数据，工业应用中对更快、更先进的芯片需求不断增长，
车用市场则需要更高规格的安全特性。
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智慧工业物联网趋势

工业物联网 车联网 基础设施

Industry 5.0

Infrastructure
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关键特色需求

• 高算力
• 高阶安全等级
• 多样产品型号

• 精密模拟外设
• 高速连接装置

• 安全机制
• 小封装

• 高稳定性能
• 高抗干扰
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智能工业控制方案

- 人机界面解决方案
- 网关解决方案
- 5G 数据中心
- 物联网信息安全技术
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人机界面应用情景

智能家居 智能家电
智慧工厂、

工业控制人机接口
段码式液晶显屏带触摸键 小尺寸液晶显屏带电容式触碰 大尺寸液晶显屏带电阻式触碰
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为了更好的图形 HMI 用户体验，整合了高效能核心、LCD 显示

控制器、图形加速、触摸接口、通讯接口等

高效能与实时核心处理器

● 双核 64 位 Arm® Cortex®-A35 最高主频至 1 GHz

● 片上堆栈大容量内存，最高至 512 MB

● 整合 2D 图形加速器与图形编解码加速器

● 操作系统：RTOS、Linux

显示与触摸接口

● RGB、SPI、i80 显示接口

● 电容与电阻式触碰界面

连接与存储

● 千兆以太网、USB2.0 HS、SDIO、CAN FD、UART、SPI、I2C 等

15

图形加速用于高阶人机界面应用

MPU/MCU

触摸模组

图形存储

SPI
I2C

Touch

SPI
i80

RGB

SDIO/SPI/USB

液晶显屏

通讯接口

Ethernet/UART/SPI

操作系统

图形加速
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M258

 Arm® Cortex®-M23 内核

 主频为 48 MHz

 宽工作电压：
1.75V ~ 5.5V 
(5V I/O 耐压)

 工作温度：
-40°C ~ +105°C

 高抗干扰能力：
EFT 4.4 kV、ESD HBM 7 kV

8x44 段码式液晶显示屏与 24 路触摸按键

16

NuMicro® M254/ M256/ M258 系列微控制器

功耗
138 µA/MHz（正常运行）

2.0 µA（掉电模式，RTC 开）
1.6 µA（深度掉电模式、RTC 关、LVR 开）

电容式触摸按键
多达 24 通道电容式触摸按键

具有防水和抗噪音功能
仅需 10 ms 即可完成 24 个触摸按键扫描

段码式液晶显示驱动
驱动多达 8 个 COM x 44 SEG

Charge pump 稳压使用电池的应用

3-in-1 低功耗微控制器
(USB + LCD 驱动 + 触摸按键)

USB 2.0 FS 支持 BC 1.2
USB 2.0 全速设备无需外挂晶振

多达 12 个端点可虚拟 3 个 VCOM 端口
支持 5V 1.5 A 电池充电速度
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 Arm® Cortex®-M4内核

 最高执行速度高达 200 MHz

 工作电压：
1.7V ~ 3.6V

 工作温度：
-40°C ~ +85°C/+105°C

子系列：

 M467: Ethernet + Crypto + CAN FD + USB 
HS OTG + USB FS OTG

 M463: AES + CAN FD + USB HS OTG

支持分辨率小于 480x272 的 TFT LCD

17

NuMicro® M460 系列微控制器

高性能且低功耗
200 MHz Arm® Cortex®-M4，带 DSP、FPU

134 µA/MHz（正常运行）
140 nA（深度掉电模式）

图形加速
SPI and i80 界面

2 组 PDMA
浮点数单元 (FPU)

触摸键界面

先进内存架构
1024 KB 存储内存具备 FOTA & XOM 功能

512 KB SRAM
通过 HyperBus 接口连接 HyperRAM

SPI Master 接口及 16 KB Cache 能外接 Flash 运行代码

增强安全加密功能，可扩展的存储与内存
适用于工业应用

M460

高速通讯接口
10/100 Mbps Ethernet    

USB 高速 OTG 带片内 PHY 
高达 4 组 CAN FD 接口
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大尺寸液晶显屏，< 1920 x 1080
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NuMicro® MA35D1 系列微处理器

高效能与实时处理能力
双核 64 位 Cortex-A35 微处理器，执行速度最高达 1 GHz

Cortex-M4 微控制器最高达 180 MHz

图形加速
RGB 接口，支持分辨率达 1080P

2D 图形加速器
整合 JPEG 和 H.264 解码器

支援 4 或 5 线式电阻式触摸屏，无需外部 IC

片上堆栈大容量内存，最高至 512 MB
减少 PCB 层数、面积、与电磁干扰

节省生产成本

Cortex-A35 提供优于 Cortex-A7 的效能

MA35D1

丰富的周边
高速的连接接口：千兆以太网络、SDIO3.0

、USB HS Host/Device、CAN FD  

10% 省电

6% ~ 40% 效能提升

支援 64 位与 32 位兼容性

*Comparisons assume same process technology and implementation for both processors
*Captured from Arm Community blogs
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 提供图形界面工具，帮助使用者开发人机图形界面接口与节省开发时间

 提供多样化的图形库，如 emWin、LVGL、Qt 等，让用户可以轻松地开发人机图形界面

 使用者可于新唐人机界面平台免费使用 SEGGER emWin 图形库

19

NuMicro® 人机界面平台 – 图形界面工具和资源

Nuvoton FontArchitect
支持多国语言显示

Nuvoton
LCDView & LCD 
Touch Key

图形库

段码式液晶显示屏 液晶显屏
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NuMicro® 人机界面平台

液晶显屏

系列

M460
M480

M2354
M032

N9H20
N9H26
N9H30

MA35D1

LCD 分辨率
(推荐)

< 480 x 272 < 1024 x 768 1920 x 1080

液晶显屏界面 SPI / i80 SPI / i80 / RGB SPI / i80 / RGB

CPU 核心与速度
最高至200 MHz,

M4
最高至 300 MHz,

Arm9
最高至 1 GHz,

双核 A35

存储内存 1024 KB 外接 外接

内存 512 KB 最高 128 MB 最高 512 MB

视频编译码器 JPEG & H.264 编译码器 JPEG & H.264 译码器

2D GFx ● ●

操作系统
RTOS

Mbed, FreeRTOS, 
RT-Thread

FreeRTOS, RT-Thread

Linux ● ●

中尺寸液晶显屏小尺寸液晶显屏 大尺寸液晶显屏

段码式液晶显示器

系列
M254
ML54

M258
M256
ML56

段码式液晶显示器 最高 8x44 最高 8x44

触摸键 - 24 路

操作电压 (V) 1.8V ~ 5.5V 1.8V ~ 5.5V

CPU 核心与速度
Up to 48 MHz,

M23
Up to 48 MHz,

M23

存储内存 256 KB 256 KB

内存 32 KB 32 KB

段码式液晶显示屏
段码式液晶显
屏带触摸键
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无处不在的工业网关

运输

建筑

基础设施

智能家居

农业

工厂、制造
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工业网关应用场景

网关的主要特点: 连通性 安全性 软件与协议

本地端节点 工业网关 互联网络 应用
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为了提高数据处理和连接能力，我们提供配备高级安全性、高性能内核、
PDMA 和高速连接的产品。

23

高性能和高安全性的边缘网关

• 高达 1 GHz 的双 64 位 Arm® Cortex®-
A35

• 高达 200 MHz 的 Arm® Cortex®-M4

高性能和实时处理

• TrustZone
• 新唐独特的安全硬件 – TSI 可信安全岛
• 通过 TLS 加密保护数据传输

高安全性

• 千兆以太网 x2、USB2.0 HS x2、SDIO 
3.0、CAN FD x4、UART x17 等

• 以太网、Wi-Fi、4G/5G、NB-IoT、
LoRa、BLE、sub-1G 等

连接

• 网络协议—TCP、UDP、HTTP(S)、
MQTT、CoAP 等

• 对 Azure、AWS 等的公共云客户端参
考

软件与协议
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 易于建立

 安全的环境和特性实现了对物联网产品的保护、检测和恢复。

 新唐可信安全岛 Trusted Secure Island (TSI) 是一个隔离的安全硬件单元。

 内置加密加速器、密钥库和 OTP 内存。

 执行所有安全操作，包括安全启动和篡改引脚检测。

24

高阶安全特性

TSI (Trusted Secure Island)

MA35D1 是满足物联网产品
安全需求的可信系统

双
Cortex-A35 Cortex-M4

Secure 
Boot RTIC

Cryptographic Engines

AES, SHA, ECC, RSA, 
SM2/3/4, TRNG

Key Store

OTP 
Memory

Tamper 
Detection Pins

Secure Channel

TrustZone、安全启动、运行时完
整性检查程序 (RTIC)

执行安全

硬件加密加速器

通信安全

密钥库和 OTP 内存，由加密引擎
访问，无需 CPU 访问

芯片级存储安全

用于篡改检测的引脚

系统安全
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工业网关平台
入门 进阶 高级

M460 NUC980 MA35D1

性能
Cortex-M4@200 MHz

512 KB SRAM
ARM9@300 MHz
MCP 128 MB DDR

双 Cortex-A35
Up to 1 GHz + Cortex-M4

MCP 512 MB DDR

连接

10/100M 以太网
UART x10
CAN-FD x4

USB x2

10/100M 以太网 x2

UART x10
CAN x4
USB x2

千兆以太网 x2
UART x17
CAN-FD x4

USB x2

安全 安全启动、加密引擎、安全内存 加密引擎
新唐可信安全岛 TSI

(安全启动、加密引擎、安全内存)

软件与协议
Mbed, RTOS
Azure, AWS

TCP, UDP, HTTP(S), MQTT, CoAP

Linux, OpenWRT and RTOS

Azure, AWS
TCP, UDP, HTTP(S), MQTT, CoAP

Linux and OpenWRT
Azure, AWS

TCP, UDP, HTTP(S), MQTT, CoAP

M460 NUC980 MA35D1
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Hardware Features

 Arm® Cortex®-M4 @200 MHz、DSP、FPU

 闪存和 SRAM 分别为 1 MB 和 512 KB

 HyperBus 接口可外接 HyperRAM 作为数据缓冲器

Network Connectivity

 10/100M 以太网

 UART、I2C、SPI、PWM、GPIO、USB 、CAN FD、MicroSD

 扩展支持 4G LTE、NB-IoT、BLE、LoRa 等

Software & Protocols

 RTOS 支持 Mbed OS、RT-Thread 等

Security

 AES、ECC、RSA 和 SHA 硬件加密引擎

 TRNG、XOM、密钥库

26

NuMicro® M460 平台

NuMaker-M467HJ

网络连接

软件和协议

安全

硬件特性
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NuMicro® NUC980 平台

NuMaker-IIoT-NUC980

Hardware Features

 ARM926EJ-S @300 MHz，MCP 64 或 128 MB DDR

Network Connectivity

 10/100M 以太网

 UART、I2C、SPI、PWM、GPIO、USB FS/HS、MicroSD

 扩展支持 Wi-Fi、4G LTE、NB-IoT、LoRa、BLE、sub-1G 等

Software & Protocols

 Linux v4.4/5.10、OpenWRT 和 RTOS (RT-Thread 、 FreeRTOS) 

 用于数据加密的 TLS 1.2/1.3 加密

Security

 AES、ECC、RSA 和 SHA 硬件加密引擎

硬件特性

网络连接

软件和协议

安全

扫码购买
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NuMicro® MA35D1 平台

NuMaker-IoT-MA35D1-A1Hardware Features

 双 Arm® Cortex®-A35 @800 MHz + M4 + TSI，MCP 512MB DDR
 NAND 闪存 1 GB，QSPI-NAND 闪存 512 MB

Network Connectivity

 千兆以太网口、百兆以太网口

 USB 2.0 HS、CAN FD、RS485、UART、相机接口、MicroSD 插槽

 扩展支持 Wi-Fi、4G LTE、NB-IoT、LoRa、BLE、sub-1G 等

Software & Protocols

 Linux v5.10、OpenWRT 和 u-boot 

 用于数据加密传输的 TLS 1.3 

Security: Nuvoton Trusted Secure Island (TSI)

 TrustZone/安全启动

 AES、ECC、RSA、SHA、SM2/3/4 硬件加密引擎
 RTIC、TRNG、密钥存储、OPT 存储器、篡改检测引脚

硬件特性

网络连接

软件和协议

安全: 新唐可信安全岛 (TSI)

扫码购买
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光纤上位机 光模块 光模块 上位机

NuMicro® 
M029G/M030G/M031G 
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NuMicro® M029G/M030G/M031G 光模块解决方案

曼彻斯特编解码器 优化 DAC高速 I2C 小封装

内建温度传感器
±2°C (-40°C ~ 105°C)

QFN24 3x3 mm
QFN33 4x4 mm 

400K/1 MHz 从机模式
不会拉住 SCL (I2C stretch)
出厂预烧 I2C Bootloader

硬件曼彻斯特编解码器
支持 CRC

自动数据产生功能

精准温度传感器

M029G/M030G 一般光模块使用

M031G 调顶光模块使用
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NuMicro® M029G/M030G/M031G 光模块解决方案

曼彻斯特编解码器 优化 DAC

硬件曼彻斯特编解码器
支持 CRC

自动数据产生功能

M031G 调顶光模块使用

光模块
发送端

光模块
接收端

曼彻斯特编解码器

解调调制

MANCH_RXD

MANCH_TXD

M031G Series

DAC
曼彻斯特
编解码器

原始
调顶信号

正弦波
调顶信号

OP

曼彻斯特编码
调顶信号

光发射次模块
TOSA

激光驱动
IC

业务信号

HOW
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智能工业物联网方案

物联网信息安全技术
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物联网装置潜在受到的威胁

有线、无线

通讯接口威胁

远程、本地

终端设备威胁

物联网设备
(例如：液体比重计)

网关

云服务

Eavesdropping 偷窃
Spoofing 伪造
Tampering with Data 篡改

注入恶意代码
篡改数据
复制设备

网络
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网络安全的需求

MQTT / CoAP + TLS

• 支持（MQTT）Message Queue Telemetry Transport (ISO / IEC PRF 20922)
• 支持（CoAP）Constrained Application Protocol (RFC7252)
• 支持（TLS）Transport Layer Security (RFC 5446)

通讯安全

物联网设备
(例如：液体比重计)

网关

网络

加密引擎

公 /私钥

Session keys

云服务
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设备安全的需求

MCU 安全特性

• 安全启动和 FW 更新
• 安全存储
• TrustZone
• 防篡改

物联网设备
(例如：液体比重计)

网关

云服务

网络

• 代码和数据安全

• 设备唯一 ID 和加解密密钥安全
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NuSMP

 安全微控制器平台 (NuSMP)可提供连网设备或装置进行安全密钥或凭证的预载并提供完整的技术文档、
应用开发参考代码支持以下安全功能 (NuSMP)：安全启动 (Secure Boot)、安全联接 (Secure Connectivity)、
安全存储区 (Secure Storage)

36

安全微控制器技术平台

安全启动

• 支持密钥产生
• 安全启动程序实现根

信任 (Root-of-Trust)
• 反克隆
• 安全调适

(Secure Debug)

安全存储

• 密钥 / 凭证注入服务
• 密钥存储区主动安全屏蔽
• 侧信道攻击防护

(AES, RSA, ECC) 
• 防时钟 (Clock), 电压

(Voltage) 故障注入防护

安全联机

• 基于 Mbed 操作系统
SSL/TLS/DTLS数据库

• 远程装置管理实作
• MCU应用终端产品生

命周期管理

M2354

M2351

M261/M262/M263

量产中

量产中

量产中

Level 3 Ready
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从软件根信任到硬件根信任 (Root-of-Turst)
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Crypto PSCA Mitigation

Certifications for IoT ecosystem

P
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 S
e
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Secure 
Key Store

Reduce EM

Secure Key Provisioning
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M2351
TZ-CPU (SW RoT) + Crypto + 

PCB Tampering

A
rm
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8

-M
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ru
st

Z
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n
e

M2354
TZ-CPU + HW RoT (KS) + Crypto w/ PSCA mitigation

+ Platform Security + Certification
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物联网服务
依靠

构建信任链条

芯片 家电 网关 网络 云链接 云服务

物联网设备
依靠
根信任

家电 通讯 云端

• 半导体安全
• 硬件 & 软件安全
• 设备唯一 ID
• 安全启动

• 数据加/解密
• 密码安全
• 中间人资料窃取预防

ISO、CC 管理认证

38

信任链条建构于根信任 (硬件或软件)

供应链
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M235x 系列微控制器产品安全特色

Flash SRAM

Peripherals

Crypto.
Accelerator

Random
Number

Generator

SWD interface

Secure boot

Config. words

固件完整性检查与安全更新

Unique ID

针对 Flash 内存区域与调适功能的多层次保护设定
密码硬件侧信道攻击防护 (M2354) 

设备或客户订制识别号 (UID, CID)

XOM

eXecute-Only Memory
只读存储器保护

管脚状态变化侦测

Tamper Pin Detector

安全的除错接口

Key Store

Cortex-M23

TrustZone隔离软件
保护与管脚电压与
时钟管脚毛刺侦测

芯片层级物理安全防护 (M2354) 
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物联网设备开发平台

• Cortex-M23 (96 MHz)

• 1024 KB Flash

• 256 KB SRAM

• RT-Thread

• Arm Mbed OS/ Pelion

• PSA Level 3 Ready

• Secure Smart Metering

• Wi-Fi, LoRa Connectivity

NuMaker-IoT-M2354

• Cortex-M23 (64 MHz)

• 512 KB Flash

• 96 KB SRAM

• RT-Thread

• Arm Mbed OS/ Pelion

• TrustZone

• PSA Certified Level 1, 2

• IoT Node

NuMaker-PFM-M2351/4

• Cortex-M23 (64 MHz)

• 512 KB Flash

• 96 KB SRAM

• RT-Thread

• Arm Mbed OS/ Pelion

• IoT Node

NuMaker-IoT-M263A

• Cortex-M23 (48 MHz)

• 256 KB Flash

• 32 KB SRAM

• Arm Mbed OS

• LoRa Node

NuMaker-LoRaD-M252

P
la

tf
o

rm
s

扫码购买
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M235x 系列成功案例

应用
无线音箱 身分安全认证

GPS/ GNSS
轨迹纪录器

车用外围安全纪录
IoT Cloud Ready

Module Board

(DWIN) (DWIN) (DWIN) (DWIN) (DWIN)

M2351/M26x
CPU: 64 MHz
Flash: 512 KB
SRAM: 96 KB 支持 Google Cast FIDO II Dongle 智能门锁 车辆环景监控安全系统

/Dashcam
短距离低功耗 802.15.4/

Thread, ZigBee 模块

应用
AMI 2.0 智能电表 加密货币钱包

宠物追踪器/ 
GPS Tacker

城市监控系统
VPN card

802.11 b/g/n
Wi-Fi + BT 模块

(DWIN) (DWIN) (DWIN) (DWIN) (DWIN)

M2354
CPU: 96 MHz

Flash: 1 MB
SRAM: 256 KB
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M2354 运行时的功耗数据

正常运行模式：96 MHz
DC-DC : 39.6 μA/ MHz

LDO : 89.3 μA/ MHz

等待运行模式：96 MHz
DC-DC : 14.3 μA/ MHz

LDO : 31.5 μA/ MHz

快速唤醒掉电模式 (FWPD) 93.3 μA1

正常掉电模式 (NPD) 12.9 μA 1

深度掉电模式 (DPD) 0.5 μA3

Note: 1. 保持 SRAM 内容
2. 保持 4 KB SRAM 内容
3. 保持 RTC register 80 bytes 内容

功耗模式 唤醒时间

0.84 μs

9.8 μs

21.3 μs

10.4 ms

标准掉电模式 (SPD) 1.5 μA2 226.4 μs
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 丰富的 RTOS 移植 – 节省 OS 移植时间

43

M235x 系列支持多个实时操作系统

Core 
NuMaker Boards/ NK 

+ Extension Boards

IP Connectivity Ready Support RTOS Support Cloud

Wi-FI NB-IoT
802.15.4
Thread + 
ZigBee

LoRa (890-
915MHz/ 

433~470M
Hz)

Mbed OS FreeRTOS RT-Thread
Arm Pelion 

Device 
Manager

Amazon
AWS IoT

Microsoft 
Azure IoT

Hub

青莲云/ 
TinyTEE

Cortex-M23

NK-BEDM2351
(w/ 802.15.4 module) ● ● ● ● ● ● ● ●

NuMaker-IoT-M263A ● ● ● ● ● ● ●

NK-BEDM2354 ● ● ● ● ● ●

NuMaker-IoT-M2354 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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智能工业物联网方案

贾雪巍 James Jia

行销应用处处长

用于无线高速传输 5G 基站的 PA 模组
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GaN

GaAs

Others

PA 模组 5G 射频单元

(PA Module) 小型化

高能效完整解决方案

 Driver and Doherty Amp.

 50 ohm matching circuit

 With Bias circuit

All in one

Adjusted

承载终端的容量大

…

缩短开发周期 稳定性 & 高速网络

RF-GaN 5G PA 组

45
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RF-GaN 5G PA 模组的特点

1 2 3

高功率

16W to cover suburb

低功耗 小型化 广覆盖

高集成度

Doherty, Driver & Bias circuit

5GNR Sub-6GHz

Wide band, High efficiency

Driver (GaN)

Bias Circuit (GaAs)

Doherty (GaN)
 Driver and Doherty Amp.

 50 ohm matching circuit

 Bias circuit (optional)

 4.9 GHz Band support

高集成度 5G PA 模组
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提案 –❶低功耗1

功耗增加

预估功耗*3倍 Nuvoton 产品可帮助降低功耗

 5G 无线接入网问题

降低功耗

 Nuvoton 提案

3倍

P
o

w
e

r 
C

o
n

su
m

p
ti

o
n

1kW

3kW

4G 5G

PA

* Nuvoton estimate.

功耗 60% 来自 PA 模组

Small Capacity

(2TR, 0.1Gbps)

Large Capacity

(64TR, 5Gbps)

 Available up to 5.0GHz

PA
 M

o
d

u
le

(P
A

M
)

Ef
fi

ci
e

n
cy

[%
]

Frequency [GHz] 

43%

3.5 GHz 4.5 GHz 5.0 GHz

41%

33%

Nuvoton
GaN PAM

Back-off:8.0dB

Si PAM
(LDMOS)

 Not available above 4 GHz

4.0 GHz2.5 GHz

37%
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提案 –❷高集成度2

要求小型射频单元

 5G 无线接入网问题

小型射频单元

 Nuvoton 提案

Street lampIndoor Traffic lights

RF
Board

Antenna
Board

50cm

100
cm

AAU
Active
Antenna
Unit

50cm

70cm

预计可减少 30%

传统分立器件方案 新唐 PA 模组

 Driver and Doherty Amp.

 50 ohm matching circuit

 Bias circuit

 Only Doherty Amp.

 Without matching circuit

 Without bias circuit

应用场景对小型化需求 Nuvoton 产品可实现射频单元小型化

* Nuvoton estimate.
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提案 –❷高集成度

RF 电路设计复杂

 5G 无线接入网问题

RF 电路设计简单

 Nuvoton 提案

需要 RF 电路 & 电源的调试 无需调试的方案

传统分立器件方案

需要匹配电路
电源的调试

RF Board of radio unit

 Only Doherty Amp.

 Without matching circuit

 Without bias circuit

GaN
GaN

GaN

Bias Circuit

无需调试

★电路简单

 Driver and Doherty Amp.

 50 ohm matching circuit

 Bias circuit

新唐 PA 模组

2



NuDeveloper Ecosystem – Make the engineers’ job easier.50

提案 –❷广覆盖3

覆盖范围狭小

 5G 无线接入网问题

覆盖范围广

 Nuvoton 提案

5G 难实现宽覆盖 12W PA 模组可满足郊区大范围的覆盖

with 12W PAM 

With 6W PAM 

mMIMO

覆盖范围缩小30%

4G

5G bands difficult to reach

2.5GHz

3.5GHz

容易覆盖
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2023 MP 2024 MP

P/N
KU0HC358
3.3 - 3.8GHz

KU0HC388  
3.6 – 4.0GHz

KU0HC408
3.8 – 4.2GHz

KU0HC478
4.5 - 4.9GHz 

KU0HC35C
3.3 - 3.8GHz 

KU0HH368
3.4 - 3.8GHz 

KU0HH408
3.8 – 4.0GHz 

KU0HH478
4.5 - 4.9GHz 

BW / iBW 500MHz / 200MHz 400MHz / 200MHz 400MHz / 200MHz 400MHz / 200MHz 500MHz / 200MHz 400MHz / 400MHz 400MHz / 400MHz 400MHz / 400MHz

Sample status Available Available Available Available Available CQ2. ’23 CQ3. ’23 CQ4. ’23

Power (average)
8W

(39dBm)
12.6W

(41dBm)
8W

(39dBm)

PAM Size 8.0 x 12.0 mm

Vds 28V

RF performance Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.

Psat (dBm) 47.5 48 - 47.5 48 - 47.5 48 - 46.5 47 - 48.5 49 - 47.4 48 - 47.4 48 - 47.4 48 -

Gain (dB) - 28 - - 28 - - 27 - - 26 - - 28 - - 30 - - 28 - - 26 -

PAE (%) - 36 - - 35 - - 35 - - 33 - - 40 - - 48 - - 46 - - 40 -

Block Diagram

Bias Circuit

 Driver and Doherty Amp.

 50 ohm matching circuit

 With Bias circuit

PAM 产品列表 mMIMO & Small Cell

51
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CY2022 CY2023 CY2024 CY2025

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Efficiency
3.4 - 3.8 GHz

Max IBW

Average 

Power

40%

200MHz

For mMIMO & Small cell

Left edge = First Sample

Right edge 
= Volume production

48% >50%

400MHz 600MHz

8W Eff. 50% / iBW. 600MHz8W Eff. 48% / iBW. 400MHz

4W 50% / 600MHz4W Eff. 48% / iBW. 400MHz

2.5W 50% / 600MHz2.5W Eff. 48% / iBW. 400MHz

8W Eff. 40% / iBW. 200MHz

KU0HC358 : 3.3 - 3.8 GHz
KU0HC388 : 3.6 - 4.0 GHz
KU0HC408 : 3.8 - 4.2 GHz
KU0HC478 : 4.5 - 4.9 GHz

KU0HH368 : 3.4 - 3.8 GHz

KU0HH408 : 3.8 - 4.2 GHz
KU0HH478 : 4.4 - 4.9 GHz

KU0H*368 : 3.4 - 3.8 GHz

KU0H*478 : 4.4 - 5.0 GHz

12.6W Eff. 40% / iBW. 200MHz

Top priority

KU0HC35C : 3.3 - 3.8 GHz

For Massive MIMO & Small cell / Public & Private 5G (Local 5G)

产品规划图

52
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智能工业物联网方案

用于有线高速传输的 USB4 Re-timer
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 USB4 市场随着物联网的发展而快速增长

USB4 市场

USB4 接口应用增加

USB4 Type-C

VR/AR

游戏机

扩展坞转换器

摄录设备

显示器
PC

平板 智能手机

存储设备

数据线

传输速度比较图

USB 3.2 USB4

2倍

4倍

8倍

USB 3.2
Gen2× 1

USB 3.2
Gen2× 2

USB 3.2
Gen1

USB4
Gen3× 1

USB4
Gen3× 2

54
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 在 HDMI 市场中备受信赖

55

新唐高速接口芯片的成绩

69%90%

游戏机AV 接收机

Nuvoton
Nuvoton

※新唐预估

超过20年的发展

高市场份额

出货量超过 4 亿颗

赢得客户
高度信赖

及时推出符合规格的产品
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 利用高速模拟核心技术开发全球首创将 e-Marker 内置重定时器芯片

56

新唐高速接口芯片 – USB4 Re-timer

Nuvoton

技术基石

系统技术

高速模拟技术PCB 设计技术

高互操作性

低电源噪声

低 EMI 噪声

48 Gbps 高速传输

高速模拟核心技术

新唐 USB4 重定时器

Main
SoC

主机 数据线 设备

Nuvoton
Nuvoton

Main
SoC

Nuvoton

Nuvoton

配备 USB4 的设备
(数据线、PC、VR、游戏机等)
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 支持配备 USB4 的设备的开发

57

产品信息

料号 KM864741 KM864742

接口标准
USB4Ⓡ、USB 3.2、
Thunderbolt™ 3、

DP™ 2.1、DP™ Alt Mode
均衡器 35dB
加重器 15dB

e-Marker - 内置

供电 0.9V/3.3V

封装

VFBGA-81pin 0.5 mm pitch

（5 mm x 5 mm）

375
mV

0.8UI

20Gb/s 眼图

Paddle Card
用于原型机

Paddle Card
用于初期调试

Paddle 写入工具
用于固件更新和评估

EVA 板
用于板载应用

产品线 高性能 开发套件
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 操作演示

58

产品信息 – 演示
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 利用新唐的专利技术实现了具有高竞争力的 USB4 数据线产品

59

数据线产品的价值理念 [1]：高竞争力

搭载新唐重定时器的 USB4 数据线概念验证

细而柔韧的长数据线（3m~）

高互操作性

更小的连接器

世界首创

内置 e-Marker

均衡器

加重器

先进传输

技术

支持

多协议

内置

e-Marker

更长的数据线

自适应均衡器：35dB
加重器 ：15dB

细

更小的
Paddle Card

高互操作性

USB4/ USB3.2(Gen1,Gen2)/ DP2.1 / DP Alt mode / TBT3

易于连接

柔韧

新唐
重定时器
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 通过改善价值链降低总开发成本和工时

数据线产品的价值理念 [2]：低成本

新唐重定时器
解决开发 USB4 数据线时可能遇到的问题

USB3.2 USB4

1

> 2 倍

≒ 1.5 倍

USB4USB3.2 USB4

假定
总成本

・增加开发成本
・增加 BOM 成本
…等

新唐
重定时器

竞品
重定时器

详细解释见下节

常规 USB4 重定时器

60

Plan Develop Procurement Manufacturing Shipping Maintenance

Plan Develop
Procure

ment
Manufac

turing
Shipping

Mainten
ance

Entire value chain improvement
Reduction

Cost & man-hour

新唐重定时器
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 降低总成本并实现高产品竞争力

规划
(提高市场份额)

开发/采购/制造
(缩短 TAT/易于采购和制造)

出货/维护
(减少过时淘汰的损失)

专有线材细化传输技术 高性能 世界首创
内置e-Marker的重定时器芯片

强化产品竞争力
易于设计和制造，
减少 BOM 成本

通用平台

软件更新功能

支持小幅更新

先进 (新唐重定时器)

常规 (竞品重定时器)

3.8mm

5mm

与各种设备
连接

柔韧

USB4
数据线

*USB4重定时器中
(根据我们的研究)

・更简单的电路板布局
・无软件开发
・采购便利化

长数据线
4～5m 1m 2m 3m铜线

4m 5m光纤线

1m 2m 3m 4m 5m铜线

标准更新

固件更新认证

竞品重定时器

61

价值链的改善

均衡
功能

35dB

加重
功能

15dB

常规重定时器长度限制在 2 至 3 米
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 https://www.nuvoton.com/products/high-speed-interface/

62

Re-Timer IC 产品页面

The value that Nuvoton can provide for high-speed I/F

The value that Nuvoton can provide to Re-timer

Application page
• The role of Re-Timer in PC & Peripherals and the 

value that Nuvoton can provide
• The role of Re-Timer in Cable and the value that 

Nuvoton can provide

Product page: Spec, Datasheet and so.

USB4 Re-Timer ICHigh Speed Interface

https://www.nuvoton.com/products/high-speed-interface/
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全方位车载解决方案

杜成源 Cash Du

行销应用处高级工程师

车身控制
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新唐汽车产品

人脸识别，驾驶行为识别

Audio Codec/ AMP

Emergency 
Call System

T-Box

ToF 产品

BMIC® 产品
MCUs

Gerda® 产品

仪表盘
电子后视镜

抬头显示器

暖通空调
音响显示系统

CMS
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NuMicro® Automotive 系列产品组合

1024 KB
Flash

M467 
Series

512 KB
Flash

M487 
Series

M487 
Series

256 KB
Flash

M483 
Series
M453 
Series

M483 
Series
M463 
Series

M483 
Series

128 KB
Flash

M253 
Series

NUC230
NUC240
Series

68 KB
Flash

NUC131
Series

32 KB
Flash

M0A23 
Series

CAN CAN x 1 CAN x 2 CAN x 3 CAN x 4

Memory

NuMicro® M4 家族
• M467 特色

• 200 MHz core speed
• USB 2.0 FS/HS OTG
• 100M Ethernet MAC
• CAN-FD x4

• M487 特色
• 192 MHz core speed
• USB 2.0 FS/HS OTG
• 100M Ethernet MAC
• CAN x2

• M463 特色
• 200 MHz core speed
• USB 2.0 HS OTG
• CAN-FD x2

• M483 特色
• 192 MHz core speed
• USB 2.0 FS/HS OTG
• CAN x3

• M453 特色
• 72 MHz core speed
• USB 2.0 FS OTG
• 5V 工作电压
• CAN x1

NuMicro® M0 家族

• NUC230/240 特色

• 72 MHz core speed

• USB FS Device

• M253 特色

• 48 MHz core speed

• USB FS Device

• CAN-FD

• NUC131xU 特色

• 50 MHz core speed

• AEC-Q100 Grade 2

• M0A23 特色

• 48 MHz core speed

• AEC-Q100 Grade 1

• -40~125°C
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NuMicro® M0A21/M0A23 系列微控制器
 Arm® Cortex®-M0 内核

 运行速度可达 48 MHz

 工作温度：
-40°C ~ +125°C

 HIRC 全温全压误差± 2%，支持
-40°C ~ +105°C

 高抗干扰能力：
EFT 4.4 kV、ESD HBM 6 kV

车规级 AEC-Q100 Grade 1 认证

• M0A23OC1ACU • M0A23EC1ACU

工业级 CAN

• M0A23OC1AC • M0A23EC1AC

工业级 LIN

• M0A21OC1AC • M0A21EC1AC

Flash Memory/ 
SRAM (Kbytes)

32 / 4

M0A23OC1ACU M0A23EC1ACU

M0A23OC1AC M0A23EC1AC

M0A21OC1AC M0A21EC1AC

Package
SSOP20

(5.3 x 7.2 mm)
TSSOP28

(4.4 x 9.7 mm)

■ 车规级 AEC-Q100 Grade 1 认证
■ 工业级 CAN
■ 工业级 LIN
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AEC-Q100 Grade 1 认证微控制器

67

NuMicro® M0A21/M0A23 系列特色

系统 周边
• Arm® Cortex®-M0 内核
• 运行速度可达 48 MHz 
• 32 KB 闪存，4 KB SRAM
• 硬件除法器
• 5 路 PDMA
• 工作电压：2.5V ~ 5.5V
• 工作温度：-40°C ~ +125°C
• HIRC 全温全压误差± 2%，支持 -40°C ~ +105°C

• 1 组 CAN 2.0B
• 2 组 UART
• 2 组 USCI (UART, I2C, SPI)
• 4 组定时器
• 6 组 PWM

模拟
• 可编程内部 VREF

• 17 路 12 位 ADC
• 内建温度传感器
• Band-gap 参考电压源全温全压误差± 1%
• 2 组轨对轨模拟比较器
• 5 位 DAC

亮点

• 通过 AEC-Q100 Grade 1 标准认证

• HIRC 误差± 2%，支持 -40°C ~ +105°C

• SSOP20 提供高达 18 IO 脚位

• TSSOP28 提供高达 26 IO 脚位

扫码购买
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NuMicro® NUC131/NUC1311 系列微控制器

 Arm® Cortex®-M0 内核

 运行速度可达 50 MHz

 工作电压：
2.5V ~ 5.5V

 工作温度：
-40°C ~ +105°C

 1 组 CAN 2.0B、3 组 LIN、6 组 UART

车规级 AEC-Q100 Grade 2 认证

• NUC131SD2AEU • NUC131LD2AEU

工业级

• NUC131SD2AE

• NUC131LD2AE

• NUC1311LD2AE

• NUC131SC2AE

• NUC131LC2AE

• NUC1311LC2AE

Flash Memory/ 
SRAM (Kbytes)

68 / 8

NUC131LD2AEU NUC131SD2AEU

NUC131LD2AE NUC131SD2AE

NUC1311LD2AE

36 / 8

NUC131LC2AE NUC131SC2AE

NUC1311LC2AE

Package
LQFP48

(7 x 7 mm)
LQFP64

(7 x 7 mm)

■ 车规级 AEC-Q100 Grade 2 认证
■ 工业级
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AEC-Q100 Grade 2 认证微控制器
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NuMicro® NUC131/NUC1311 系列特色

系统 周边
• Arm® Cortex®-M0 内核
• 运行速度可达 50 MHz
• 68 KB 闪存，8 KB SRAM
• 工作电压：2.5V ~ 5.5V
• 工作温度：-40°C ~ +105°C
• 4.4 kV EFT

• 1 组 CAN 2.0B
• 3 组 LIN
• 6 组 UART、1 组 SPI、2 组 I²C
• 24 路 100 MHz PWM

模拟
• 8 路 12 位 ADC
• BOD/LVR

亮点

• 通过 AEC-Q100 Grade 2 标准认证

• NUC131SD2AEU

• NUC131LD2AEU
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 转向 ARM Cortex-M 架构

70

全新通用汽车平台

8-bit

16-bit

32-bit

32-bit
Cortex-M

统一平台：
• 软件开发工具包
• 管脚兼容
• 免费 IDE：Keil
• 统一 ICE/SWD 界面
• 引导加载程序 (LDROM )：CAN/UART/I2C/SPI
• 开发工具易于上手：

• PIN Configure
• PIN View
• Clock Configure
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车用平台应用方案 – 车身控制解决方案

Dashboard
NUC131SD2AEU

(Advanced Driver 
Assistance System)
M0A23EC1ACU

HUD
抬头显示器
(Head Up Display) 
NUC131SD2AEU

BCM 车身控制模块
(Body Control Module)

NUC131SD2AEU

雨刮器、头灯/尾灯、LED 灯、座椅
M0A23EC1ACU

车载资通讯
(Car Infotainment)
NUC131SD2AEU

CAN

CAN/LIN

CAN/LIN

CAN
LIN

CAN

AEC-Q100
Grade 2

NUC131

AEC-Q100
Grade 1

M0A23

ADAS 先进驾驶辅助
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 除了DSP/MPU做图形显示， T-Box/车用影音
装置/ADAS还需要一个MCU。该MCU 用于
电源管理、IO 控制和信息传输。

 NUC131 系列提供：

。 主控信息传递/沟通：CAN

。 连接MPU/DSP：SPI

。 储存客制化数据：I2C

。 电压侦测：ADC

。 电源管理/开关控制：GPIO

72

NuMicro® NUC131 系列应用 – CAN Bridge 模块

NUC131
SPICAN

MPU
显示屏 / 
摄像头
模块

ADC

电压侦测

主控
(MPU)

显示 / 摄像头模组

I2C

Sensor/EEPROM
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NuMicro® M0A23 系列应用 – 雷达

 M0A23 系列提供：

。 AEC-Q100 Grade 1

。 雷达模组通信

 Timer x4

 IO x8

。 主控通信：

 CAN/LIN

。 125°C 工作温度

Radar

M0A23

雷达模
组

Toggle

主控

雷达模
组

Toggle

雷达模
组

Toggle

雷达模
组

Toggle

IO
CAN
/LIN

IO

IO

IO
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NuMicro® M0A23 系列应用 – 车灯

 M0A23 系列提供：

。 AEC-Q100 Grade 1

。 LED Driver：

 6 通道 PWM

 I2C / SPI

。 电压/电流测量：ADC

。 主控通信：CAN/LIN

车灯

电压侦测

温度侦测

电流侦测

M0A23

LED Driver

主控

车灯
ADC

PWM/
SPI

CAN
/LIN
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NuMicro® M0A23 系列应用 – 座椅

 M0A23 系列提供：

。 AEC-Q100 Grade 1

。 PWM：座椅控制

。 主机通讯：CAN/LIN

。 EEPROM、sensor module：I2C

。 温度/电压/电流量测：ADC

Master 
control

M0A23

EEPROM

Sensor

Temp.

Car seat 
control

CAN/LIN

I2C

I2C

ADC

PWM

电热/通风座椅
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全方位车载解决方案

车用电池监控
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新唐汽车产品

人脸识别，驾驶行为识别

Audio Codec/ AMP

Emergency 
Call System

T-Box

ToF 产品

BMIC® 产品
MCUs

Gerda® 产品

仪表盘
电子后视镜

抬头显示器

暖通空调
音响显示系统

CMS
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锂电池市场预测

78

锂电池市场趋势

0

100

200

300

400

500

600

CY2020 CY2025 CY2030

[GWh]

■ xEV 乘用车

■ ESS 储能

■ UPS 后备电源

■ xEV 商用

■ xEV 短途交通

CAGR 25%

(Exhibitor: B3 report)

要求更安全和可扩展
的电池管理系统

复合增长率

CAGR 6%

CAGR 19%
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独特科技工艺实现了安全，精准和可扩展性的方案

79

车用电池管理芯片 (BM-IC) 概念

BM-IC

可扩展性
簡化外部元件，平台化设计
 产品系列 (14ch / 20ch / 25ch)

• SOI : Silicon On Insulator
• 完全冗余 : 完全镜像的采集系统

主系统

冗余系统

安全性
本质安全 / 功能安全
 高电压隔离 / 冗余设计 /  ASIL-D

独特隔离独特隔离

扩展电芯荷电状态 SOC
 高精准采集精度

续航里程

更远
更久

竞争品 Nuvoton
±2.5mV

电芯极限

实际用
设定值
电芯极限

误差

设定值
实际用

误差

增强电芯
可用荷电
能量
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适用于各类混合动力和纯电的 xEV，高串数 BMIC 产品有助于提高系统安全降低系统总成本

80

车用电池管理芯片 (BM-IC) 产品系列

2013 2015-2017 2018-2020 2023-2024

KA84914UA
• 高精度
• 内部/外部被动均衡

KA84912UA
• 高精度
• 支持 Busbar 铜接片

KA84933UA series
• 支持 Busbar 铜接片
• 内部/外部被动均衡
• 负电压测量
• 双向菊花链通讯

KA84922UA
• 高速通讯 I/F
• 反向唤醒

KA84905UA

KA84910UA
主测量 IC

KA84911UA
冗余测量 IC

KA84925UA
• 内置冗余测量
• 高精度

BM-IC     20ch

BM-IC     10ch

BM-IC      8ch

BM-IC     20ch

BM-IC     14ch

BM-IC     20ch

BM-IC     25ch

BM-IC     20ch

Comm-IC

CM-IC

Comm-IC

KA84921UA

KA84950UA
• 25 串电压测量
• 支持 Busbar 铜接片 & 内部/

外部被动均衡
• 高速通讯 I/F
• 反向唤醒

KA84930UA
• 20串电压测量
• 支持 Busbar 铜接片 & 

内部/外部被动均衡
• 高速通讯 I/F
• 反向唤醒

KA84917UA
• 内置电流检测
• 通讯 I/F 
• 继电器控制
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13 年市场推广应用，截至 2022 中，出售超过一千五百万颗，已交付＞11 个汽车制造商
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车用电池管理芯片 (BM-IC) 市场推广状况

已量产上路

推广讨论进行中

ASIL-D
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完全冗余，高串数的 BMIC 产品，有助于提高系统安全降低系统总成本

车用电池管理芯片 (BM-IC) 应用实例

Junction Box

12V Domain

HV Domain

BM-IC

BM-IC

BM-IC

C
o

m
-I

C

HV+

HV-

MCU

CAN

产品应用框图

典型应用
HEV，PHEV，BEV

82
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全方位车载解决方案

语音提示
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新唐汽车产品

人脸识别，驾驶行为识别

Audio Codec/ AMP

Emergency 
Call System

T-Box

ToF 产品

BMIC® 产品
MCUs

Gerda® 产品

仪表盘
电子后视镜

抬头显示器

暖通空调
音响显示系统

CMS
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语音提示典型应用

eCall – Saving Lives

T-Box

数据采

远程

异常道路

故障

!
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 独立的电源系统

 主流是使用 1 ~ 2 颗的麦克风

 在车载娱乐系统中，CODEC & Class D Audio Amp 也是分别独立
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远程信息终端 (T-box / eCall) 音频方块图

Power Management

Sensing Control Unit

Codec/
Audio AMP

WiFi/ B.T

LTE

eSIM

Battery +12v

EEPROM

MCU/ MPU

Secure element

Location

Secure element

GNSS Receiver

Antenna

eSIM

GNSS

WiFi

Bluetooth
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 MCU

。 主要作用为降躁以及回声消除

 Codec 

。 高音质单/双声道音频解碼芯
片，支持 I2S 接口/ 无须外挂
闪存，小封装

 Amplifier

。 音频讯号放大
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模块架构

DC/DC

Battery +12v

Codec
- NAU88L21
- NAU88C10/NAU88U10
- NAU88C22/NAU88U22

Amplifier

- NAU83U15
- NAU82110

MCU

- I94113S
- I94124A/ I941A24

LDO

LDO
5V

3.3V

GPS
Module

LTE 
Module

MCU

• 1 ADC, 1 DAC
• 2-wire
• Speaker Drive
• SR: 8-48KHz

NAU88C10

NAU88U10*

• 2 ADC, 2 DAC
• Class-G HP
• Headset Det.
• Ana./Dig. MIC
• DAC:105dB SNR
• ADC: 103dB SNR
• SR: 8-192KHz

NAU88L21

NAU82110 

• 10W Mono
• Diff. Input

• 3.2W Mono
• 2.5-5.25V
• Input: I2S

• 200MHz
• 1.6 – 3.6V
• SRAM:192KB 
• Flash: 512KB
• 2 ADC,2 DAC
• Class G HP
• N.R & AEC

ISD941A24ISD94124A (In progress)

• 200MHz
• 1.6 – 3.6V
• SRAM: 192KB 
• Flash: 512KB
• 4 DMIC, VAD
• N.R & AEC

表示符合 AEC-Q100

NAU83U15 (In progress)

• 2 ADC, 2 DAC
• 2/3/4-wire
• Speaker Drive
• SR: 8-192KHz

NAU88C22

NAU88U22A

• 200MHz
• 1.6 – 3.6V
• SRAM: 256KB 
• Flash: 512KB
• NR + AEC

ISD94113S
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 产品应用：IPC、Automotive eCall、T-Box

 产品特色：

。 DAC：94dB SNR, -84dB THD

。 ADC：90dB SNR, -80dB THD

。 采样率：8 KHz ~ 48 KHz

。 集成扬声器/耳机驱动

 1W@8Ω/ 40mW@16Ω

。 芯片上锁相环

。 集成DSP：

 自动输入电平控制 (ALC/AGC)/限制

 输出动态范围幅度/限制

 5 段均衡器

 3D 音效增强

 低通滤波器和高通滤波器

24-bit 立体声编解码器与扬声器驱动 – 汽车级 AEC-Q100 认证

88

NAU88U22A



NuDeveloper Ecosystem – Make the engineers’ job easier.NuDeveloper Ecosystem – Make the engineers’ job easier.

产品特色：

 简化控制

。 脚位可选增益设置

。 脚位可选 I2S L/R 通道选择

。 脚位可选 PCM 时间段

 低输出噪音：12 μVRMS

 电源抑制比：80dB PSRR @217 Hz

 低功耗关机模式和待机模式

 POP 音抑制：26 μVRMS

 采样率范围：8K ~ 96 KHz

 强大的单声道 Class-D 放大器：

。 3.2W (4Ω @ 5V, 10% THD+N)

。 1.76W (4Ω @ 4.2V, 1% THD+N)

。 1.8W (8Ω @ 5V, 10% THD+N)

。 1.0W (8Ω @ 4.2V, 1% THD+N)

89

NAU8315 单声道 3W Class-D 放大器支持 I2S 输入
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产品特色：

 低 SPK_VDD 静态电流

。 2.1 mA at 3.7V for 2 channels

。 3.2 mA at 5V for 2 channels

 2 线增益设置接口

 22dB ~ -62dB (plus mute)

 低输出噪声

。 18 μVRMS @0dB gain

 电源抑制比： 80dB PSRR@217Hz

 低电流关机模式

 POP 音抑制

 强大的立体声Class-D放大器

。 2ch x 3.0W (4Ω @ 5V, 10% THD+N)

。 2ch x 1.32W (4Ω @ 3.7V, 1% THD+N)

。 2ch x 1.72W (8Ω @ 5V, 10% THD+N)

。 2ch x 0.75W (8Ω @ 3.7V, 1% THD+N)

90

NAU8325 立体声 3W Class-D 放大器支持 I2S 输入
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NSP 系列应用方块图 (含功放 IC)

Host 
MCU

Speaker

N55PA01

NSP

PWM

Drive Speaker Direct

Low Pass Filter
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NSP 系列特色

ISP (在线升级功能)

Mobile & Linux library 已就绪

双信道语音播放

双轨语音内容同时播放

温度

工规温度：-40˚C ~ 85˚C

实验温度：-40˚C ~ 105˚C

通讯

I2C / UART

操作电压

2.0V ~ 5.5V

输出功率

0.5W @ 8Ω, 5.5V

秒数

40 秒 ~ 2,000 秒

封装

SOP8 & SOP14

休眠电流

< 1 µA

Flash 刻录次数

100K 次
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NSP 系列选型表

型号
秒数

封装
在线
升级

温度 双信道
通讯接口（受控通讯接口）

8KHz 12KHz 16KHz One-Wire Two-Wire UART I2C

NSP2080A 144 96 72

SOP8 √ -40~85ﾟC √ √ √ √ √NSP2170A 265 177 133

NSP2340A 630 420 315

NSP040A 60 40 30

SOP8

－

-20~85ﾟC － √ √ － －

NSP082A 94 63 47

√
NSP172A 155 103 77

NSP342A 337 225 168

NSP481A 458 305 229

NSP650B 701 467 350

SOP14 √ -20~85ﾟC － √ √ √ －NSP960B 944 629 477

NSP2K0B 2000 1333 1000
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全方位车载解决方案

人机界面显示芯片 (Gerda® 系列)
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Gerda 能提供适用于车载系统内的各类人机界面系统方案

96

关于 Gerda®  系列芯片

摩托车仪表盘

功能：应用：

・高速启动：於 0.5 秒内启动显示

・提高图像的可见性

超级分辨率/局部对比度修正

可靠性

・保安防护：防止程式被侵骇

・故障诊断：实时检测显示的异常并回馈系统
防护性

・高品质图像：2.5D/3D

・音乐播放、智能手机联动
体验性

电子后视镜

抬头显示 影音系统

仪表盘

车载空调控制面板

多媒体资讯

电子后视镜
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目前已累计超过 6 千 2 百万颗的芯片流入到市场，被各大厂商的各类产品所应用

97

市场实绩

驾舱 资讯娱乐系统

开始应用于

多媒体影音系统

开始配用到

仪表盘/抬头显示

开始配用到

电子后视镜/车载空调控制面板

已用于全球各大厂商的各类量产产品

家用

仪表盘

抬头显示

电子后视镜

多媒体影音系统

Gerda® 车载空调控制面板
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Application Ready CY2020 CY2021 CY2022 CY2023 CY2024 CY2025 CY2026 CY2027

Gerda-ZERO
T40DRAM/QFP128

1.3Mpix Camera 2Mpix Camera/Improve Visibility 3Mpix Camera/Widen FOV

Full-HD/Low-latency warpingWVGA/Low latency warping WXGA/Low-latency warping

Safety & Secure（OTA/CSMS）

Full graphics LCD Connected Safety & Secure

↑Dev. Start MP Start↑

TO

Gerda-EINS
T28/QFP 216

Gerda-4L
T28/QFP 216,256

Gerda-ZWEI
T28/QFP100,128,144

27CY

Gerda-5
T22ULL(T.B.D)/QFP (T.B.D.)

Gerda-3
T40DRAM/QFP216,256

Security

Security

Security

Security

Replacement

Replacement

25CY EOL

25CY EOL

SDRAM

HyperRAM(512Mbit)

SDRAM(256Mbit)

QSPI-NAND(1Gbit)

HyperRAM(512MBit)

QSPI-NAND(4Gbit)

Gerda-DREI
T22ULL(T.B.D)/QFP(T.B.D)

HyperRAM(512Mbit)

QSPI-NAND(2Gbit)

Security

ARM CM7

ARM CM7

ARM CM33 ARM CM33

ARM CM33

ARM CA9

Meter
Cluster

Other

E-Mirror

HUD

• 人机界面显示芯片 (Gerda) 系列产品为每个应用的市场需求而定制

• 方便的软件移植和迭代以支持客户产品的拓展

98

Gerda® 产品系列



NuDeveloper Ecosystem – Make the engineers’ job easier.NuDeveloper Ecosystem – Make the engineers’ job easier.99

Gerda® 的应用 SRE Super Resolution Engine 超级分辨率引擎

ICE Image Compression Engine 图像压缩引擎

DCE Distortion Correction Engine 失真修正引擎

Meter Cluster HVAC HUD E-Mirror

WXGA
1280 x 800

WVGA
800 x  480

WQVGA
320 x 240 

Resolution

Application

Gerda-4L
216pin : Built-in RAM 

Gerda-4L
256pin : external SDRAM

Gerda-ZWEI
144pin : external Hyper-RAM
100pin/128pin : Built-in RAM

Security

Functional safety

Security

SRE

DCE

Security

ICE

SRE

DCE

ICE DCE

SRE

Functional safety

Functional safety

Gerda-EINS
216pin : Built-in RAM

Security

Scalable
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针对仪表盘的方案

Graphic
/Image
OutputVideo-RAM

Image Compression Engine 

Graphic
data

Camera
Image

External Memory

C
o

m
p

re
ss

io
n

D
ec

o
m

p
re

ss
io

n▲50%

ICE (Image Compression Engine 图像压缩引擎)

通过压缩数据有效利用内存空间

由于低延迟实时处理不会系统延迟

Gerda®

市场需求

• 高分辨率

• 摄像机图像显示

• 安全功能

• OTA

Gerda 应对方案

• 无需外挂 SDRAM 可以 WQVGA 到 WXGA 系统

• 高质量的摄像机图像输出

• 安全/故障诊断功能

电子表的特点

ACC

LKS
高品质指针

透明度混合 渐进色处理

2.5D
Graphics
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针对电子后视镜的方案

市场需求

• 改善能见度

• 雾/暗/夜的情况

• 眩光的发生

• 检测显示错误

• 实时显示图像

Gerda 应对方案

• 优秀的可视性

• 防眩光处理

• 在发生故障时进行错误检测

• 低延迟的视频处理

SRE (Super Resolution Engine 超级分辨率引擎) 改善图像的可见度（黑暗处）

低延迟的处理

1 frame process

图像输入 + 提高可见度 + 转换

边缘增强图像清晰度
可以通过变改参数增强水平

Before After Before

After

Gerda®
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Gerda®

102

针对抬头显示的方案

Example：梯形校正

DCE (Distortion Correction Engine 失真校正引擎)

坐标转换坐标规范

失真校正的结果

其他的校正类型

市场需求

• 高翘曲的挡风玻璃投射

• 安全功能

• OTA

Gerda 应对方案

・具备高质量的深度图像
・低延迟的失真校正

・安全功能和安全支持

Km/h

m
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全方位车载解决方案

具优异环境适应性的 3D-ToF 传感解决方案
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新唐汽车产品

人脸识别，驾驶行为识别

Audio Codec/ AMP

Emergency 
Call System

T-Box

ToF 产品

BMIC® 产品
MCUs

Gerda® 产品

仪表盘
电子后视镜

抬头显示器

暖通空调
音响显示系统

CMS
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运动感应
• 无触摸操作
• 分散注意力警报

人脸识别
• AI 试衣间
• 自动解锁

驾驶员监控
• 疲劳检测
• 视线追踪

ToF 评估相机

ToF 传感器

3 适用车载应用

从 2018 年开始用于车载系统

ToF 传感器支持 AEC-Q100 Grade 2 标准

1 多功能传感器

一颗传感器可以同时输出 2D(IR) 与 3D(Depth) 图像

→ 2D 用于状态监测和 3D 用于运动感应

2 驾舱内稳定的传感

阳光与背景光的去除功能

工作温度范围广，从 -40 ℃到 105℃

在汽车市场的出货量超过 30万片

105

用于驾驶舱内的 ToF 传感器



NuDeveloper Ecosystem – Make the engineers’ job easier.NuDeveloper Ecosystem – Make the engineers’ job easier.

扩充 ToF 产品来适用多种应用场景

106

ToF 传感器系列产品

ToF 传感器 特性
图像

状态
3D 2D

KM34906
标准

测距图像
VGA/30fps

IR
VGA/30fps

量产

KM34930
小型低成本

测距图像
QVGA/60fps

IR
QVGA/60fps

样品阶段
2023 年底量产

KM34908

3D/2D混合
测距图像

HVGA/20fps

黑白图像
HVGA/20fps

IR
HVGA/20fps

样品阶段
2024 年量产

KW33000
单芯

（内置 ISP）

测距图像
VGA/60fps

QVGA/120fps

IR
VGA/60fps

QVGA/120fps

样品阶段
2023 年底量产

IR IR IR IR

IR IR IR IR

IR IR IR IR

IR IR IR IR

IR IR

IR IR

BWBWBWBW

IR IR IR IR

BWBWBWBW

IR IR IR IR

IR IR IR IR

IR IR IR IR

IR IR IR IR

IR IR IR IR
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为客户准备了各式 PoC 相机以供评测

107

PoC 产品阵容

*Above specifications is subject to change without notice.

项目 KHKT020 KHKT000 KHKT030 Imaging LiDAR

测距范围 [m] 0.1～3.0 0.1～3.0 / 0.3～4.0 / 0.6～6.0 1.0～13.0

视角 [deg](H x V) 90x70 / 60x47 110x80 / 90x70 / 50x40 90x70

帧率 [FPS] 60 15 ～ 30 30 ～ 60 20

外形尺寸 [mm]
(宽 x 高 x 深)

32x37x11 / 31x81x19

(供内置) (供外置)

67x35x24      /      84x40x30

(供内置) (供外置)

100x90x145

ToF 传感器 KM34930 KM34906 KW33000 KM34908

解析度 [pixels]
320x240

(IR / 距离)
640x480

(IR / 距离)
640x240

(IR / 距离 / 黑白)

波长 [nm] 850 (屋内) / 940 (屋外) 940

端口 USB3.0 / MIPI
USB3.0 / Ethernet
/ CAN / GMSL

耗电 [W] 0.7 ～ 2.0 1.0 ～ 5.0 TBD ～ 15.0

评测机器提供 NOW NOW ‘23/1～ NOW

*测距范围：13.0 m 以上请咨询

此配置仅为一例
(详情请咨询)
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新唐的 ToF 相机在日光照射下依然能够正确认知

108

Driver Monitor：与一般 IR 相机的比较

新唐 ToF 相机 (2D-IR) 通用 IR 相机 (2D-IR)

两台相机并置拍摄powered by
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1 台 ToF 相机实现双功能：现有的司机监视功能＋3D 检测功能 (检测头部的 3D 坐标)

109

Driver Monitor：3D 检测功能

Content
• Detect the face parts to the detected 

face.
• Draw the dot mark to the each 

detected parts.
• In addition, the following values are 

displayed.
Face P/Y/R
• Face angle [Pitch][Yaw][Roll]
Occlusion
• Occlusion [Left eye][Right 

eye][Nose][Mouth]
Head X/Y/X
• Head position [X][Y][Z]

2D-IR 图像 + Depth 图像

powered by

RGB Camera (with face mask)



NuDeveloper Ecosystem – Make the engineers’ job easier.NuDeveloper Ecosystem – Make the engineers’ job easier.

即在 10 万 lux 的日光下亦能瞬间实现面部识别

110

Smart Unlock：3D-ToF 实现面部识别

不受日光影响

运用场景

NTCJ ToF相机 通用IR相机

受日光影响

车载面部识别车载 Smart unlock

防范照片伪装 稳定的图像输出 (防止复制)

3D面部识别 2D面部认证

3D点群图像 2D-IR图像

Using 3D TOF camera(Range: 0.2~1m, FoV: 51°x38°)
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使用 2D-IR 图像与 3D 图像以实现感同鼠标般的手势操作

111

非接触手势操作

powered by
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新唐科技 ToF 产品特色

高耐光性

高解析度 (IR 图像、3D 图像)

适应动态对象 (运动模糊不明显)
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我们可以同时提供 ToF 传感器和 PoC 相机

113

技术支持服务

LENS

BPF

LD Driver PM IC

TOF Sensor
mipi

VCSEL 

I2C

O
S 

(L
in

u
x…

)

Application Processor

ToF Driver

Application SW

ToF Library

ToF camera SoC board

 驱动： ToF系统的驱动设置，温度漂移校准

 光学： 镜头和光源的选择推荐 (FOV/FOI, 850nm/940nm, Number of VCSEL)

 相机设计： 高级别的电路设计，相机标定

 软件： 加强的软件库 (取芯、去除边缘误差、3D-NR、WDR)
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提供 PoC 相机及 SDK 以供评测

114

SDK

SDK Platform Win10
Linux
20.04

Jetson
SoC

NXP
SoC

ROS1.0

#1
KM34906 SDK
KM34930 SDK

✔ ✔ ✔ ✔

#2 KW33000 SDK ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

#3 KM34908 SDK ✔ ✔ ✔ ✔
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新能源应用方案

杜成源 Cash Du

行销应用处高级工程师

电源管理系统
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2022年

供应链的减碳元年
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 全球市场规模预期到 2030 年可
以达 USD 4,350 亿美金产值

 复合增长从 2022 年至 2030 年更
是高达 8.4%

。 各国政府提倡零排放碳排政策

。 加强节能法规的电网建设

风电与光伏都是「看天发电」的再生能源，由于发电时间
跟用电时间无法完全搭配。在零排放的路径上，要让晚上
能使用白天光伏发电，或让白天用到晚上的风电发电，都
得靠储能系统。

117

综观储能市场 (ESS)

(Source: Precedence Research, 2022)

WHY

??

Unused generation 
capacity used to 

charge storage assets

FUTURE LOAD

CURRENT LOAD

Current installed capacity

Additional capacity 
needed to meet peak load 

Use of storage avoids 
the cost of additional 

generation asset 
investments. 
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储能系统

Rack

Energy 
Management System

Power 
Conversion System

Battery 
Management System

Battery 
Energy Storage

Energy Storage 
Management Software

Gateway PackCharge/Discharge
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储能系统

ESS 第一级电池管理层

BMS MCU + Analog Front-End

MCU P/N M253

AFE P/N KA49517A / KA49522A

第一级
使用 NuMicro® M253 监控电池状态

Battery 
Energy Storage

Pack
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第一级电池管理系统

产品特色

 工作电压从 1.75V 至 5.5V

 128K Flash / 16kB RAM

 支持 5 路 UART

 1 组 CAN FD 接口

 两种封装 QFN33 与 LQFP48 

 内建 RTC 实时时钟

 待机电流低至 2 µA

 支持 5V 操作电压

 支持 IEC-60730 STL

SPI Flash

Panel

Transceiver

SPI

UART

NuMicro®

M25372 V
17-S Battery

CAN

MOSFET
RTC

BMIC/
AFE

SPI

Pack+

Pack-

RS232
UART

Master
USB

Overload

Voltage 
current 

detection

DC/DC
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产品特色

 M4 内核提供指令周期达 200 MHz 并
内建 DSP/FPU 加速电源讯号处理

 支持高达 4 组 CAN FD 

 支持高达 10 组 UART 

 支持 RTOS

。 Mbed OS

。 RT Thread

 支持高达 3 组 12 位 5 Msps ADC，提
供 28 通道

第二级电池管理系统

RS232/RS485

DC/DC
MCP16331

CAN 
transceiver

UART

LDO
MIC39100

NuMicro®

M467HJHAN CAN

ADC

SPI

EEPROM I2C

Wi-Fi/BLE
UART

Communication

CAN 
transceiver

CAN Communication

1.8V/3.3V48V 5V

SPI Flash
SPI

MCP6002
Temperature 

Voltage
Current 

KA49517A/KA49522A

RTC I2C
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储能系统

第三级
NuMicro® NUC980 / MA35D1

• 搜集底层电池包状态与监控
• 将数据往后台传送
• 透过网关结合 AI 与大数据技术开发的软件，先搜

集电力公司的电力负载变动的数据进行数据分析
• 预测未来每天不同时段的需求量变化、用户就可

以提前掌握变动

EMS
Gateway

BMS

Energy 
Management System

Energy Storage 
Management Software

Gateway
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NuMicro®

NUC980

产品特色

 CAN 接口连接 BMS

 USB 2.0 全速接口连接 4G/5G 模块

 两路以太网口

 LQFP – MCP 64 MB DDR

 Linux OS 

储能系统网关

BMS
CAN

DDR 64MB
Linux OS

Storage Flash

10/100 Mb 
Ethernet  PHY

4G Module
USB

Debug
UART

RMII

QSPINAND

Industrial 
Display 

UART(RS-485)

(battery pack)

SD Card
SDIO

/ Ethernet

扫码购买
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产品特色
 堆栈高达 512MB DDR 

 支持高达两路 Gigabit 以太网口

 高达 4 组 CAN FD

 高达 17 路 UART (高达 9.5 Mbps)、ADC 用以连接多
种传感器

 1 组 USB 2.0 HS Host

 1 组 SD3.0 Host

 可信安全岛 TSI (Trusted Secure Island)

。 Secure Boot、OPT、Key Store、TRNG

 操作温度 -40°C ~ +85°C

支持软件
 Linux v5.4、OpenWRT

 丰富协议支持– TCP、UDP、HTTP(S)、MQTT、CoAP、
WebSockets

NuMicro®

MA35D1

CAN Devices
External 
Network 

Sensors

CAN FD

UART x16,
ADC, I2C

RGMII

RGMII

Tamper pins

Internal 
Network

4G LTE Module

USB

eMMC
SDHC

TSI DDR

Cortex-
A35 x2

Cortex-
M4

新型态储能网关
扫码购买
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一套安全、可扩展的电池管理系统

125

工业用锂电池管理系统應用

應用範圍



NuDeveloper Ecosystem – Make the engineers’ job easier.126

电池管理系统产品应用汇总

24V

48V

18V

72V

Battery Voltage

0.25 0.50 1.00.1 10.06.0
Power (kW)

Power tools / HA

E-scooter / E-bikes

E-moped / AGV

BTS / ESS

MS51
ML51

3~5-S

10~16-S

14~17-S

17~22-S

KA49503A+

M253 KA49517A+

M483 KA49517A
KA49522A

+

MA35D1
NUC980

KA49522A+

MCU

BM-IC
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新唐工业用 BM-IC 特色

擴展性

实现36V -72V 产品设计
17 和 22 串 BM-IC 引脚兼容

适用于多种电芯类型
适用于各种锂电产品电压

单颗芯片实现完整系统功能
简化外部元件 BOM

电芯电压，电流，温度 ADC 
测量采集

内部/外部的被动均衡
充电/放电 FET 高速驱动

簡易性

内置增强型安全保护功能
锂电芯保护
稳压电源侦测

多项功能安全诊断
（短路/断路/电流互检/FET

诊断……）
过压、欠压、过热保护

通讯看门狗计时

安全性
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新唐工业用 BM-IC 特色

单颗芯片实现完整系统功能
简化外部元件 BOM

电芯电压，电流，温度 ADC 
测量采集

内部/外部的被动均衡
充电/放电 FET 高速驱动

簡易性

MCU

Voltage

Reference

Shunt

Temperature

Current

FET Driver

Charge/Discharge

Cell Balance

ADC Autonomous
Protection
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新唐工业用 BM-IC 特色

内置增强型安全保护功能
锂电芯保护
稳压电源侦测

多项功能安全诊断
（短路/断路/电流互检/FET

诊断……）
过压、欠压、过热保护

通讯看门狗计时

安全性

Secon-
dary

Protec-
tion

Charge/
Discharge SW

AFE

CHG DIS

Built in High Speed 
SW

Improve FET Drive 
Ability

Built in Safety 
Diagnosis

MCU

NR

NR

NR

NR

Built in Safety 
Diagnosis

Built in Safety 
Diagnosis
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新唐工业用 BM-IC 特色

应用场景 友商 新唐

72V (22串)

72V (20串)

60V (17串)

15ch 15ch 22ch

10ch 10ch 17/22ch

节省 20% 
BOM成本

节省 25% 
BOM 成本

擴展性

实现36V -72V 产品设计
17 和 22 串 BM-IC 引脚兼容

适用于多种电芯类型
适用于各种锂电产品电压
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 “高串数应用”产品系列适用于各种电压应用

131

工业用 BM-IC 产品系列

产品
(封装型)

电芯
串数

测量精度
充电/放电
FET 控制

电芯均衡
增强型
安全功能电压 电流

外部
FET

内部
FET

KA49522A
HQFP64

(10x10mm)

4 to 

22 ±10mV ±1% ✔ ✔ ✔ ✔

KA49517A
HQFP64

(10x10mm)

4 to

17
±10mV ±1% ✔ ✔ ✔ ✔
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储能应用框图简介

HMI BAMS PCS

BCMS1 BCMSn

BMU1

BMU2

BMUn

电池箱 1

电池箱 2

电池箱 n

BMU1

BMU2

BMUn

电池箱 1

电池箱 2

电池箱 n

UART CAN/RS485

CAN 总线

C
A

N
 总

线

C
A

N
 总

线

断路器 断路器

电压/电流 电压/电流

C
A

N

Et
h

er
n

et

电池组 1 电池组 n

CAN 总线 CAN 总线
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电源管理系统方案

贾雪巍 James Jia

行销应用处处长

数字电源控制 MCU
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电源的周边环境 – 使用场景增多

通过减少用电量和提升电源的使用效率为社会可持续发展做贡献

家用储能和应急储能 EV 充电

数据中心 工业储能系统

基站 工业设备电源

plant

power plantgrid connection

power generation 
system

zero-energy house electric 
vehicle 

(EV)

Base Station Data Center

Storage Battery 
Utilization

robot

AGV

电机控制虚拟电厂的引入和扩张
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新唐电源控制技术的历史路线图

160 MHz Arm CM7 高精度 PWM
120 MHz Arm CM4F

1998 年

带传感器正弦波控制
单电阻采样FOC控制

（2 路）
转换器控制
（3 路）

多级控制

1st Gen
Inv MCU

2nd Gen
Inv MCU

3rd Gen
Inv MCU

4th Gen
Inv MCU

4.5th Gen
Inv MCU

5th Gen
电源控制 MCU

6th Gen
电源控制 MCU

单电阻采样FOC控制
（3 路）

单电阻采样FOC控制
（1 路）

2020 年

60 MHz/120 MHz 内置变频运算单元40 MHz

矩阵式的转换控制

业界首创

60 MHz

安全功能

电机控制

业界首创 业界首创

电源控制
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新唐数字电源控制 MCU 的特点

电源控制系统

高性能MCU (Cortex®-M7/M4)

高速的计算和校准

高速, 高精度 ADC
(业界领先)

转换时间 0.2us*
12-bit 3 unit

抗干扰能力强
独特的噪声抑制电路技术

驱动 (PWM) 检测 (ADC)

高精度 PWM
(业界领先)

精度高达 208ps*

参考软件
控制软件积累了很多年经验

Si/ SiC/ GaN

高速环

*: Functions and specifications vary depending on the product.
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数字电源控制 MCU 目标市场

EV 快充 太阳能逆变 基站储能系统服务器电源

为数字电源控制提供最好的 MCU ACDC/DCAC/DCDC
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第五代产品介绍 KM1M7AF 系列

CPU 性能 Cortex®-M7 160 MHz

浮点运算 单精度 & 双精度

FLASH/Data
MAX 512 KB / 64 KB

Sector 0/1 支持可以切换

ADC 12-bit / 0.5us(2 Msps) / 3unit

PWM 精度 208ps

集成模拟外设 差分运放&比较器

安全功能 Memory 错误矫正、时钟错误检测、AD 失败诊断

供电 5V 供电

采用高性能的 Arm® Cortex®-M7 CPU 核 (5.01 Core Mark/MHz)

通过高速 & 高精度的模拟功能为马达和数字电源控制提供最优的产品

通过同时可读写 FLASH 的功能实现内置 EEPROM1

电源控制

Cortex-M7
FPU,MPU
160MHz

I-Flash
~512KB

I-RAM
64KB

16-bit Timer

UART/SPI/I2C/SMBus

Matrix converter control

Complementary output PWM × 12unit

comparator

FB control assist hardware

D-RAM
32KB

D-RAM
32KB

ITCM
64

DTCM
32I$

4KB

64

D-Flash
64KB

direct memory 
access

AHBP
32

10bit / 8bit DAC 12-bit ADC

Oscillator PLL
clock

Monitor
Functional Safety
(ECC, CRC, etc.)

D$
4KB

Differential input amplifier

144/100 pin

CAN FD

AXIM

64-bit Bus Matrix 32-bit Bus Matrix

DTCM
32
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第六代产品 KM1M7CF 系列

CPU 性能 Cortex®-M7 160 MHz

浮点运算 单精度&双精度

FLASH/Data MAX 256 KB×2Bank / 64 KB

ADC 速度 12bit / 0.2us(5 Msps) / 3unit

PWM 精度 208ps

内置模拟功能 12-bit DAC, 比较器

特性 Memory 错误矫正、时钟错误检测、AD失败诊断

安全功能 安全启动、真随机数发生器、加密引擎, etc.

供电 3.3V 单路供电

采用高性能的 Arm® Cortex®-M7 核 CPU (5.01 Core Mark/MHz)

通过高速 & 高精度的模拟功能为马达和数字电源控制提供最优的产品

通过 2Bank Flash 和安全保护功能实现软件更新的保护2

电源控制

Cortex® -M7 160MHz
FPU,MPU

I$4KB D$4KB

32

DTCM
32

D-RAM
32KB

D-RAM
32KB

I-RAM
64KB

64
ITCM

I-Flash
256KB

D-Flash
32KB

I-Flash
256KB

AXIM

AHBP

Oscillator PLL Functional Safety
ECC, Write Protect,

Clock Monitor, WDT, LVD, 
ADC Fault Diag.

HIRC 1

HIRC 2 SWD

Security Function
Secure Boot,

TRNG, AES, SHA

64-bit Bus Matrix
64

direct memory 
access

32-bit Bus Matrix

16bit Timer x 12

For power control
PWM x 6pairs

RTC

Feedback control
assist

12-bit DAC x 12
For comparator

For external output

32

External Interrupt

GPIO

I2C

SMBus 3.0

CAN FD

UART (LIN)

SPI

12bit ADC x 3

Comparator 
× 6pairs

80/64/48/32 pin
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数字电源控制参考方案

控制板 ～1kW ~ 1kW 1kW 1.5kW 3kW～ 10kW～

DCAC

DCDC

ACDC

矩阵式转换 ACAC

1kW~3kW compatible
Bidirectional inverter
(Grid-connected)

1kW~3kW compatible
Bidirectional converter LiB 
control

high efficiency
TP-PFC (GaN)

15 kW
Matrix converter
(EV quick charge)

Power supplies for wireless 
power transmission
(Storage Battery Control)

Power supplies for wireless 
power transmission
(Storage Battery Control)

Power supplies for wireless 
power transmission
(Storage Battery Control)

matrix converter
Control Board

Cortex® -M7 (with FPU)
PWM output port for gate (max. 4ch)
Insulation voltage sensor (3ch)
24V power supply for cooling fan

Cortex® -M7 (with FPU)
PWM output port for gate (max. 16ch)
Insulation voltage sensor (5ch)
24V power supply for cooling fan

Cortex® -M7 (with FPU)
PWM output port for gate (12ch)
Equipped with a flow diversion 
control system

PC Apps

PC Apps
3kW 
LLC Converter

Under development

6kW
CLLC Converter

Under development
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方案菜单

• 马达控制的应用手册
• 电源控制的应用手册
• 驱动层参考控制软件
• IEC60730, etc.

开发工具

软件

支持

硬件

Digital power control solution

• 合作开发
• 技术支持

(现场支持、QA、技术培训)

• 控制 MCU
• MCU 评估板
• 参考设计评估板

• 集成开发环境
• 开发工具
• 基于模式控制的开发工具

Q&A 快速响应，1 个工作日内回复
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辅助开发的工具

编码

功能校验

设备校验

系统校验

功能设计

系统设计

＋

－

2) Model –Based 模块化的开发工具

Model-based design support + block sets

C 语言代码自动生成

4) RAM 监控工具

3) 集成的开发环境

调试工具

Debug 示波器

Mathworks, Inc.
For Matlab®/simulink®

*1 Source: https://www.iar.com/jp/products/architectures/arm/i-jet/
*2 Source: https://store.developer.arm.com/store/debug-probes/ulinkpro-debug-adapter?_ga=2.145815538.719634597.1632873814-1854199051. 1610951068/

调查原型

1) 智能化调试工具

NU-Link2-PROI-Jet™.
IAR EWARM

ULINKplus
Keil® MDK-ARM® 

(Methylmethacrylate-ARM®)

*1*2
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应用

 数字电源控制
(服务器电源、基站电源、无线电源、FA 电源、
逆变、V2H、储能系统等)

我们为数字电源应用提供整体的解决方案

总结

开发工具

软件

支持

硬件

如果您想了解更多细节，请登录我们的官网
https://www.nuvoton.com
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电源管理系统方案

低阻抗超小封装 CSP MOSFET
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Chip Scale Package

Simple packagingLarger active area

Easily transfer heat Low failure rate

超小尺寸封装低阻抗

更佳散热性能 高品质

No Wire

产品优势

我们专注于 CSP 封装 MOSFET
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TWS

AR/VR/e-glass

Smartphone

Tablet

Wearable

Smarthome
(Cam,Doorbell)

Thermostat Note Book

更安全
更高效率
更省空间

CSP MOSFET

广泛应用于锂电池保护电路

通过 CSP 技术优势贡献更安全，更便利的用户体验
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深耕锂电池市场，市占率首位

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CSP MOSFET 累计出货量超过 115 亿颗
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&

&

High Power

Charge
…

New

Short charging timeLong battery life

Small & lightweight Stylish design

CSP MOSFET 技术优势及价值体现

引领更低阻抗性能改善

拓展小型化封装技术
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12V 30V 60V 耐压 (VDS,VSS)

电流 (IS)

50A

For Wearable
IoT
Medical

For Notebook
Tablet
Smartphone5A

20A

For Automotive

CSP MOSFET 产品布局
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Part KFC6B21B70L KFCAB21B30L KFCAB21B50L KFCAB21B10L Unit

Outline -

Size X Y 1.89 x 1.24 2.08 x 1.45 1.96 x 1.84 3.20 x 1.95 mm

Chip Area 2.34 3.02 3.61 6.24 mm2

VSS 12 12 12 12 V

VGS ± 8 ± 8 ± 8 ± 8 V

RSS(on)
Typ.

VGS 4.5V 4.2 2.05 1.5 0.85 mΩ

VGS 3.8V 4.6 2.2 1.6 0.9 mΩ

VGS 3.1V 5.4 2.55 1.9 1.15 mΩ

VGS 2.5V 7.4 3.3 2.45 1.55 mΩ

Status Under Mass Production

CSP MOSFET 新产品：用于锂电池保护（新产品）
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 适用于汽车级的小型化器件

1. 低不良率
相比于树脂封装不良率更低

2. 小封装
Small size; 1.2 x 1.2mm

3. 防止干扰造成的故障
Low inductance; L＝0.01nH

* FR4 board (25.4mm× 25.4mm× t1.0mm), Full Cu 

CSP MOSFET 新产品：应用于车载开关电路
适用于汽车级的小型化器件
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https://www.nuvoton.com/products/mosfet/

样品2

CSP 组装技术服务3

技术支持4

文档5

MOSFET 选型

Evaluation Board Cut tape Reel -Data sheet
-Spice
-RoHS/REACH
-Mount application note
-CSP Advantages
-CSP FAQ  etc

1

服务与支持
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高效能马达控制方案

贾雪巍 James Jia

行销应用处处长
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市场趋势

电解

3%

待机

3%

电子

10%

加热

19%照明

19%

电机

46%

全球电力消耗

电解

待机

电子

加热

照明

电机

永磁无
刷电机

Resource : IEA Energy Efficiency Series

感应机

有刷电机

全球暖化

碳中和

再生能源 高效能
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新唐马达控制产品线

KM Series
MCU based

Home Appliance

NM Series
MCU based

General-purposed

KA Series
ASIC

Dedicated 
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新唐马达控制产品线

KM Series
MCU based

Home Appliance

NM Series
MCU based

General-purposed

KA Series
ASIC

Dedicated 
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 各种应用将持续增长，复合年增长率 (CAGR) 为 5%

全球风扇电机市场趋势

各种电机类型
的需求增加

(资料来源: Fuji Keizai)

电
机

(十
亿
部

)

1

2

3

Year2020 2021 2022 2023 2024 2025

伺服器

CAGR 9%

通信基站

CAGR 20%

FA

CAGR 9%

家电

CAGR 2%

风扇电机市场

车载，个人电脑

市场
趋势
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应用需求

• 各类型风扇电机

• 高风量

• 微型电机

产品应用

投影机

FA伺服器5G 基站

打印机

暖风机

电冰箱

电磁炉

吸尘器吹风筒

高效驱动

高转速

小型封装

提案

应用
需求应用需求
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霍尔信号

BEMF 相位

电机电流相位

相位控制

核心技术

Auto Phase Control
自动相位控制

Advanced Phase 
& Rapid Softswitch
超前相位软切换

Nuvoton 的三项独特技术

Auto Advanced Phase
& Rapid Softswitch

自动超前相位软切换

用于高效驱动的 APC

用于提升转速的 APRaS

可在更宽转速范围内实
现高效驱动的A2PRaS

解决
方案新唐独有的解决方案

 在无需固件开发下，实现精细控制，进而达成高效驱动
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霍尔信号

BEMF 相位

不具备 A2PRaS  

具备 A2PRaS (新唐的独特技术)  

电机电流相位

由于高速时的电机电流失真导致效率低下

BEMF 相位

电机电流相位

超前相位软切换

A2PRaS 能在更全面的转速范围内优化波形

相位偏移

 需进行相位调整

 在机械退化后需进行另一轮相位调整

优势

 无需实行相位调整

 能自动调整因机械退化导致的相位偏移

电机

M
转速指令

霍尔

指令生成

占空比

电流检测

超前相位软切换

相位控制

霍尔检测

功率管
栅极
驱动

电机

M
转速指令

霍尔

指令生成

占空比

霍尔检测

功率管
栅极
驱动

IC

IC

霍尔信号

A2PRaS 的技术说明
科技

A2PRaS
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 通过 A2PRaS 的波形优化以实现全速高效驱动

高转速低转速

具备 A2PRaS 
(KA44370A)  

不具备 A2PRaS 
5.38W

9.20W1.92W

2.45W

4.32W

10.70W

▲14%▲20%▲22%

输入功率 输入功率 输入功率

电流(0.5A/div)

FG(5V/div)

科技
A2PRaS效益 1 : 宽转速范围的高效驱动
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 通过 12 - 48V 的直输电压， NMOS 驱动，及小型封装以实现 40x40mm 的风扇

40mm

OTM

控制逻辑

栅极
偏压

内部
电源

超前相位软切换

相位控制

栅极

驱动 M

霍
尔

霍尔
比较器

Hall 
Bias

转速
指令

KA44370A

12 - 48V 直输电压
• 无需额外部件以实现高压输入电源
• 高效驱动

芯片4*4mm 封装
• 以实现 40x40 风扇

NMOS 驱动
• 小型封装
• 低功耗

电流监测

40x40mm 风扇

25mm

40x40mm 
风扇电机的 PCB

KA44370A

业界首屈

科技
A2PRaS效益 2 : 适合小型风扇的配置
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 直流无刷电机的驱动芯片系列

28

电
机
电
压

(V
)

5

300             600<

30

48

电机电流 (mA)

栅极驱动

KA44143A

KA44170A

4.5 to 26.4V

KA44171A

KA44169A

KA44169AB

KA44168A

APC

单相

三相

KA44370A

APRaS A2PRaS

产品
系列电机驱动芯片 (MTD) 的挑选指南
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单相 (前置驱动) 单相 三相

项目 KA44370A(新) KA44171A KA44168A KA44169A KA44169AB KA44170A KA44143A

封装
HQFN32
4 x 4mm

HQFN20
3 x 3mm

MSOP8
3 x 4.9mm

TSSOP14
5 x 6.4mm

HQFN24
4 x 4mm

最大额定电压 100V 39V 35V 36V 36V 36V 28V

最大额定电流
栅极驱动

+-100mA (NN 驱动)
栅极驱动

+-30mA (PN 驱动)
1.4A 1.4A 1.6A 2.2A

Ron 
(Upper + Lower)

外置 FET 外置 FET 1.6Ω 1.6Ω 1.25Ω 1.0Ω

相位控制 A2PRaS* APRaS APC APC
输入

(PWM/VSP)
PWM/VSP none PWM VSP PWM PWM/VSP

输出
(FG/LD)

FG/LD FG FG/LD FG FG/LD FG/LD

产品特性

体积小的栅极驱动器
支持高转速
(~120Krpm)

体积最小的驱动芯
片

具备各项基本功能
高转速

(~15Krpm) 
仅需单颗霍尔
无噪音驱动

产品
系列电机驱动芯片 (MTD) 系列
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新唐马达控制产品线

KM Series
MCU based

Home Appliance

NM Series
MCU based

General-purposed

KA Series
ASIC

Dedicated 



NuDeveloper Ecosystem – Make the engineers’ job easier.167

NM MCU 产品系列

64
kB

17.5
kB

29.5
kB

NM1100

128k
B

NM1200

NM1120

NM1244

NM1234

NM1530
LQFP48(7x7mm^2)

LQFP64(10x10mm^2)

LQFP100(14x14mm^2)

LQFP48(7x7mm^2)

TSSOP20(4.4x6.5mm^2)

QFN33(5x5mm^2)

LQFP48(7x7mm^2)

QFN20(4x4mm^2)

TSSOP20(4.4x6.5mm^2)

TSSOP28(4.4x9.7mm^2)

QFN48(7x7mm^2)

LQFP48(7x7mm^2)

48MHz
2kB RAM

48MHz
2kB RAM, I2C x 1, SPI x 1

CAN2.0b/MDU/ OPA x 2/QEI/2 motors compatible  
72MHz, 8kB/16kB RAM, I2C x 1, SPI x 3, ECAP

60MHz/Standby < 1µA/
DAC x 2/DMA
8kB RAM, I2C x 2, SPI x 1, ECAP , OPA x 1

72MHz/OPA x 3/PGA x1/DAC x 2 /QEI  
8kB/16kB RAM, I2C x 3, SPI x 2 , ECAP

48MHz/PGA x 1
4kB RAM, I2C x 2, SPI x 2, ECAP

Cortex-M0,
HDIV,

-40~105℃,
2.5V~5.5V,

HIRC 1%@25°C,
16-bit PWM, 24-
bit Timer, 12/10-
bit ADC, UART, 

ACMP

BMS
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NM MCU 选型指南

SPI?
I2C?

No

NM1530

PGA or 
OPA?

Start

QEI ?

NM1234

DAC?
GDMA?

NM1244

NM1120

No

NM1200

NM1100

HIRC
HDIV
PWM
Timer
UART
ADC

ACMP

共通点

CAN 
2.0B

No

Yes
Yes

No No

Yes
Yes

Yes
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NM MCP (Multi-chip Package) 产品系列

微控制器

应用

MS51 NM1120 NM1244

单相电机 三相电机

NM18002
QFN24(4x4)

40V

200V

600V

NM18107
QFN32(5x5)

NM1817
LQFP44(10x10)

NM18440
LQFP48(7x7)

内建功能：
• 5V LDO
• 比较器
• 短路保护
• 热保护
• 低压保护

微控制器

闸级驱动
电路
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散热风扇 (Cooling Fan) 市场

7.14

11.37

0

2

4

6

8

10

12

Year

B
ill

io
n

(U
SD

)

全球散热应用市场

2021 2025
Resource: RESEARCH AND MARKETS

年度复合成长率12.34%. 

家电
个人计算机

电冰箱

网通

汽车
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NM18002Y

Highlights
• 适用 12V-24V 系统
• 适用 PN MOSFET 应用
• 支持四线式刻录
• 具侦测功能，让系统从被动控制进化

到主动控制。

闸级驱动器
变频器

MS51

Hall Element

Hall IC

……

侦测

通讯
UART/I2C

命令输入
Analog

Digital : direct 
input

5cm

3cm

+
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NM18440D

Highlights
• 200V 应用 : 110VAC, 24~96VDC
• LQFP48(7x7)
• 高达 29 个通用管脚

NM1244 200V
Gate Driver

烘手机

冷冻柜散热
风扇

吊扇

豆浆机
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开发工具

Tiny 板

系统板

MCU + NuLink

MCU + GateDriver +MosFET

NT-NM1200
NT-NM1120
NT-NM1230
NT-NM1240
NT-NM1530

NK-NM1200L NK-NM1120L
NK-NM1230L NK-NM1240L

NK-NM1530L  

NM1200_BSP_CMSIS
NM1120_BSP_CMSIS
NM1230_BSP_CMSIS
NM1240_BSP_CMSIS
NM1530_BSP_CMSIS

NuMotor_NM1200
NuMotor_NM1120
NuMotor_NM1240
NuMotor_NM1230
NuMotor_NM1530

NuMotor_NM18002Y

硬件 软件

NK-NM18107L   NK-NM18002    
NK-NM18440     NK-NM1817H
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产品优势

出货超过 100kk 的质量保证

技术支持

产品寿命周期长

均衡的产品线
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新唐马达控制产品线

KM Series
MCU based

Home Appliance

NM Series
MCU based

General-purposed

KA Series
ASIC

Dedicated 
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 空调在变频消费市场领域是最大的市场, 其中中国大
陆占最大的市场份额，印度市场的增长速度非常值
得关注。

 热泵在欧洲市场的增长非常迅速，这主要是因为碳
中和的概念和俄乌冲突导致的能源危机。

 电动自行车在全球创造了多样化的服务因为低成本
的运营和便利性特点，这也是变频市场快速增长的
一个因素。

176

变频领域市场趋势

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

CY2021 CY2022 CY2023 CY2024 CY2025 CY2026 CY2027

Japan China Asean US EU

单位：百万元

新唐在变频市场领域有非常大的出货实绩，尤其是在家电领域，我们对这个市场的增长做出了非
常大的贡献。
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 依靠我们在变频市场20年积累的开发技术和生产的经验，我们可以给客户提供 “3S”

177

新唐变频 MCU 的理念

Speed up development

产品开发常常面临开发时间的挑战

⇒ 简单是最好的

Safety ensuring

电源器件的破坏容易导致起火

⇒ 安全是最重要的

Save system cost

节约周边元器件
PFC-IC, EEPROM, 运算放大器, 比较器

⇒ 集成度高

• 可在 1 分钟内提取电机参数 (高精确度) 然后可
以进行自动调整。

• 通过同步保证处理时间，因此可以保证双电机
控制任务不冲突。

• AD 和比较器的管脚定义可以通过内部设定进
行自由配置。

• 多种保护电路，从多种不同角度保护器件

• 内部的 Mask 功能可以防止因干扰导致的系统
突然停止。

• 可支持认证，例如：IEC60730

• 内置差分运放，可支持差分的输入和负向输入

• 比较器有内部的参考电压，不需要使用外部有
干扰的参考电压。

• 多样化 PFC 控制方案，内置 EEPROM 功能，

• 可支持 FOTA 升级

Speed （快速的开发） Safety （安全的保证） Save （节约成本）
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应用市场

传统家电新市场

热泵

电动自行车

变频控制方案
高端机型

• Core: Cortex-M7 160MHz
• Flash: 256~512KB
• Data Flash: 64KB
• PIN: 100~144

中端机型
• Core: AM32R 120MHz
• Flash: 128~512KB
• Data Flash: 16~64KB
• PIN: 48~144

低端机型
• Core: Cortex-M4 120MHz
• Flash: 128~256KB
• Data Flash: 8~32KB
• PIN: 48~100

• 高端机型

• 中端机型

• 低端机型
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方案菜单

开发周期的减少 软件品质的提升 最少的维修 快速的本地技术支持

• 马达控制的应用手册
• 电源控制的应用手册
• 驱动层参考控制软件
• IEC60730, etc.

开发工具

软件

支持

硬件

Inverter MCU solution

• 合作开发
• 技术支持

(现场支持、QA、技术培训)

• 控制 MCU
• MCU 评估板
• 参考设计评估板

• IDE 集成开发环境
• RAM 监控工具
• 基于模式控制的开发工具

Q&A 快速响应，1 个工作日内回复

179
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 单 MCU 可实现双电机 + PFC 控制的高集成度方案

180

家电领域的参考方案 (例如：空调)

高压控制板

【特点】・可同时控制双电机 + PFC
・多种 MCU 评估板可以提供

输入电压
AC100V / 220V
电机电压：140～370V(内部产生)

算法 无传感器的 FOC 控制

可用传感器
Hall-IC/Encoder 输入电路
3shunt/1shunt电流检测

MCU KM1M7AF52N, KM1M4BF54K, KM103HFG6M

■规格

■应用

• 空调 (压缩机 + 风机)
• 洗衣机、冰箱
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 集成了交错式 PFC 可适用于热泵和柜式空调

181

大功率的参考方案 (例如：热泵)

柜机、热泵、电源调节器

KM1M7BF

单 MCU 控制
不需要 PFC-IC

输入电压 220 V/50Hz

输入电流 16.5 A

输入功率 3.63 kW

功率因素 0.999

谐波失真 1.02 %

输出电压 276 V

输出电流 7.76 A

输出功率 3.49 kW

效率 96.3 %

带三相交错式 PFC 的高压马达控制方案

【特点】・ 3 相交错式 PFC + 2 路电机控制
・优化被动器件尺寸和纹波电流

■应用

■规格
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 能够快速启动 BLDC 电机的评估

182

单电机控制方案 (例如：电动自行车)

输入电压 DC 24V / 48V (AC电源适配器或者外部输入 )

算法 无传感器的 FOC 控制

可用传感器
Hall-IC/Encoder/Servo 输入电路
3shunt 电流检测

MCU KM1M7AF52N, KM1M4BF54K, KM103HFG6M

空气净化器、电动工具、电动自行车

低压的控制方案

【特点】・通过外部电压 DC 24V / 48V驱动电机
・无传感器的 FOC 控制

■应用

■规格
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新唐变频 MCU-AM32 核系列

QFP144QFP128QFP80QFP48

KM103HFBx

QFP100QFP64

KM103HFGxKM103HFDx

Parts Name
ROM/RAM

KM103HFK5N
512kB/32kB

KM103HFK6N
512kB/32kB

KM103HFK7N
512kB/32kB

KM103HFK8N
512kB/32kB

KM103HFK4K
264kB/32kB

KM103HFK5K
264kB/32kB

KM103HFK6K
264kB/32kB

KM103HFG5N
512kB/32kB

KM103HFG6N
512kB/32kB

KM103HFG7N
512kB/32kB

KM103HFG8N
512kB/32kB

KM103HFG4M
408kB/20kB

KM103HFG5M
408kB/20kB

KM103HFG6M
408kB/20kB

KM103HFG7M
408kB/20kB

KM103HFG8M
408kB/20kB

KM103HFG4K
264kB/16kB

KM103HFG5K
264kB/16kB

KM103HFG6K
264kB/16kB

KM103HFG7K
264kB/16kB

KM103HFD5M
408kB/20kB

KM103HFD6M
408kB/20kB

KM103HFD7N
512kB/32kB

KM103HFD8N
512kB/32kB

KM103HFC4K
264kB/16kB

KM103HFD5K
264kB/16kB

KM103HFB3G
132kB/16kB

KM103HFB4G
132kB/16kB

KM103HFB5K
264kB/20kB

performance

80MHz

120MHz

VGA:0-3

120MHz

VGA:4

RAM:32kB

120MHz

VGA:3

+Timer

output

KM103HFKx
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新唐变频 MCU-ARM 核系列

QFP144QFP128QFP80QFP48

New ARM-CM4 series

QFP100QFP64

KM7BFBFx New ARM-CM7 series

Parts Name
ROM/RAM

KM1M7BF02N
512kB/64kB

KM1M7BF00N
512kB/64kB

KM1M7BF02M
384kB/48kB

KM1M7BF00M
384kB/48kB

KM1M7BF02K
256kB/32kB

KM1M7BF00K
256kB/32kB

KM1M7CF05K
256kB/64kB
Under development

KM1M7CF04K
256kB/64kB
Under development

KM1M7CF03K
256kB/64kB
Under development

KM1M4BF54K
264kB/16kB

KM1M4BF53K
264kB/16kB

KM1M4BF52K
264kB/16kB

KM1M4BF05G
136kB/16kB

KM1M4BF54G
136kB/16kB

KM1M4BF53G
136kB/16kB

KM1M4BF52G
136kB/16kB

160MHz

+iRAM

120MHz

Now developing ARM-CM7
Higher performance

performance
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新唐开发平台
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王东征

技术应用服务处经理
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新唐开发平台使用示例
硬件工具 软件工具
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多合一开发平台

BSP

NuTool

NuMaker
评估板

Nu-Link2-Me

Nu-Link2-Pro Nu-Link-Gang

IDE

Nu-Link
调试器 & 编程器

硬件工具 软件工具

Nu-Link2-Pro

调试器

分析器
I2C, SPI, UART, RS-485, CAN
脉冲捕获
ADC 转换

桥接
ISP 桥接
(USB, I2C, SPI, CAN, UART, RS-485)
PC控制和独立 ISP
虚拟串口

编程器

通用

IoT

HMI

Motor

LCD 
触摸按键

DALI

…

BMS
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通用

IoT

HMI

Motor

LCD 
触摸按键

DALI

…

BMS

188

多合一开发平台

NuEclipse

板级支持包
• 全面的驱动程序
• 丰富的外设示例
• API兼容

BSP

PinConfig.工具
PinView工具
ICP/ISP编程工具

NuTool

NuMaker
评估板

Nu-Link2-Me

Nu-Link2-Pro Nu-Link-Gang

IDE

Nu-Link
仿真器 & 编程器

硬件工具 软件工具

PinView

PinConfigure

图像化的 I/O 设置

实时 I/O 监控

免费使用NuMicro M0/M23
特价使用其它NuMicro
Cortex-M

免费使用
NuMicro M0/M23/M4,
1T 8051即将支持
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多合一开发平台

NuEclipse

板级支持包
• 全面的驱动程序
• 丰富的外设示例
• API兼容

BSP

PinConfig.工具
PinView工具
ICP/ISP编程工具

NuTool

NuMaker
评估板

Nu-Link2-Me

Nu-Link2-Pro Nu-Link-Gang

文档

数据手册

…技术参考手册

应用指南

技术支持&交流

线上交流网络研讨会 论坛FAQ线上课程 GitHub

IDE

参考设计示例

DALI BMS

HMI 温控器 …

IIoT 网关

Nu-Link
仿真器 & 编程器

硬件工具 软件工具

通用

IoT

HMI

Motor

LCD 
触摸按键

DALI

…

BMS

免费使用NuMicro M0/M23
特价使用其它NuMicro
Cortex-M

免费使用
NuMicro M0/M23/M4,
1T 8051即将支持
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免费使用
NuMicro M0/M23/M4,
1T 8051即将支持

通用

IoT

HMI

Motor

LCD 
触摸按键

DALI

…

BMS

190

多合一开发平台

NuEclipse

板级支持包
• 全面的驱动程序
• 丰富的外设示例
• API兼容

BSP

PinConfig.工具
PinView工具
ICP/ISP编程工具

NuTool

NuMaker
评估板

Nu-Link2-Me

Nu-Link2-Pro Nu-Link-Gang
免费使用
NuMicro M0/M23

文档

数据手册

…技术参考手册

应用指南

技术支持&交流

线上交流网络研讨会 论坛FAQ线上课程 GitHub

IDE

参考设计示例

DALI BMS

HMI 温控器 …

IIoT 网关

Nu-Link
仿真器 & 编程器

硬件工具 软件工具

免费使用NuMicro M0/M23
特价使用其它NuMicro
Cortex-M

1
开发

2
量产

3
升级

执行步骤

3 步通过

同一平台
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多合一开发平台

IDE

NuMaker
评估板

文档

数据手册

…技术参考手册

应用指南

GitHub

技术支持&交流

线上交流网络研讨会 论坛FAQ线上课程

1
开发

BSP

PinConfigure工具
PinView工具

NuTool

参考设计示例代码

DALI BMS

HMI 温控器 …

IIoT 网关

一
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多合一开发平台

Nu-Link
调试器 & 编程器

Nu-Link2-Me

2
量产

文档

数据手册

…技术参考手册

应用指南

技术支持&交流

线上交流网络研讨会 论坛FAQ线上课程 GitHub

SWD

Nu-Link2-Pro Nu-Link-Gang

参考设计示例代码

DALI BMS

HMI 温控器 …

IIoT 网关

BSP

ICP
编程
工具

ICP 编程工具NuTool



NuDeveloper Ecosystem – Make the engineers’ job easier.193

多合一开发平台

3
升级

文档

数据手册

…技术参考手册

应用指南

技术支持&交流

线上交流网络研讨会 论坛FAQ线上课程 GitHub

I2C/SPI/CAN/RS485/UART

Nu-Link2-Pro

参考设计示例代码

DALI BMS

HMI 温控器 …

IIoT 网关

Nu-Link
调试器 & 编程器

BSP

ISP
编程
工具

ISP 编程工具NuTool

Android APP
NuISPTool

USB/UART/EthernetUSB
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多合一开发平台

NuEclipse

板级支持包
• 全面的驱动程序
• 丰富的外设示例
• API 兼容

BSP

PinConfig.工具
PinView工具
ICP/ISP编程工具

NuTool

NuMaker
评估板

Nu-Link2-Me

Nu-Link2-Pro Nu-Link-Gang

IDE

Nu-Link
调试器 & 编程器

硬件工具 软件工具

支持所有内核: 8051, M0, M23, M4 和 M7

新颖的工具用于特定应用

文档

数据手册

…技术参考手册

应用指南

技术支持&交流

线上交流网络研讨会 论坛FAQ线上课程 GitHub

参考设计示例代码

DALI BMS

HMI 温控器 …

IIoT 网关

通用

IoT

HMI

Motor

LCD 
触摸按键

DALI

…

BMS

免费使用NuMicro M0/M23
特价使用其它NuMicro
Cortex-M

免费使用
NuMicro M0/M23/M4,
1T 8051即将支持
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HMI

NuEclipse

板级支持包
• 全面的驱动程序
• 丰富的外设示例
• API兼容

BSP

PinConfig工具
PinView工具
ICP/ISP编程工具

NuTool

免费
NuMicro M0/M23

免费
NuMicro M0/M23/M4

IDE

软件工具

通用

IoT

Motor

LCD 
触摸按键

DALI

…

BMS

Nu-Link2-Me

NuMaker
评估板

硬件工具

195

多合一开发平台

Nu-Link2-Pro Nu-Link-Gang

Nu-Link
仿真器 & 编程器

支持所有内核: 8051, M0, M23, M4 和 M7

新颖的工具用于特定应用

字体设计
JPEG2Movie 

emWinPlayer
GUI 生成器

轻松创建GUI ISO 8859-1 字体字符 多张JPEG合成动画在PC上播放

QVGA TFT LCM 
带触摸

NuMaker-emWin-M487

摇杆

HMI

NuTool

轻松开发 & 节省时间
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NuEclipse

板级支持包
• 全面的驱动程序
• 丰富的外设示例
• API兼容

BSP

PinConfig工具
PinView工具
ICP/ISP编程工具

NuTool

免费
NuMicro M0/M23

免费
NuMicro M0/M23/M4

IDE

软件工具

通用

IoT

HMI

Motor

DALI

…

BMS

Nu-Link2-Me

NuMaker
评估板

硬件工具

196

多合一开发平台

Nu-Link2-Pro Nu-Link-Gang

Nu-Link
仿真器 & 编程器

支持所有内核: 8051, M0, M23, M4 和 M7

新颖的工具用于特定应用

触摸按键配置和校准

用于SEG/COM设置的图形UI

TNLCD 

NuKaker-M258KE+TNLCD 扩展板

LCD 
触摸按键

NuSenadj LCDView

NuTool

轻松开发 & 节省时间
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NuEclipse

板级支持包
• 全面的驱动程序
• 丰富的外设示例
• API兼容

BSP

PinConfig工具
PinView工具
ICP/ISP编程工具

NuTool

免费
NuMicro M0/M23

免费
NuMicro M0/M23/M4

IDE

软件工具

通用

IoT

HMI

Motor

LCD 
触摸按键

…

BMS

Nu-Link2-Me

NuMaker
评估板

硬件工具

197

多合一开发平台

Nu-Link2-Pro Nu-Link-Gang

Nu-Link
仿真器 & 编程器

支持所有内核: 8051, M0, M23, M4 和 M7

新颖的工具用于特定应用

DALI控制器

初始化、指令和监控

NuMaker-DALI-NDA102SD2+DALI Slave NDA102EC1

主机 从机

DALI

NuTool

轻松开发 & 节省时间
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NuEclipse

板级支持包
• 全面的驱动程序
• 丰富的外设示例
• API兼容

BSP

PinConfig工具
PinView工具
ICP/ISP编程工具

NuTool

免费
NuMicro M0/M23

免费
NuMicro M0/M23/M4

IDE

软件工具盒

Nu-Link2-Me

NuMaker
Evaluation Board

通用

IoT

HMI

LCD 
触摸按键

DALI

…

BMS

硬件工具
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多合一开发平台

Nu-Link2-Pro Nu-Link-Gang

Nu-Link
Debugger & Programmer

支持所有内核: 8051, M0, M23, M4 和 M7

新颖的工具用于特定应用

Nu-MDA-NMxxxx Gate Driver Nu-LVMDM-MOS NK-1200L/1120L/1230L/1240L/1530L

Motor

轻松开发 & 节省时间

NuMotor

SmartInverter Inverter Motor系统

MCU 板

Inverter板

NuTool

Motor ID 调节Inverter Motor

*也支持 AM32R 内核



NuDeveloper Ecosystem – Make the engineers’ job easier.

DALI

NuEclipse

板级支持包
• 全面的驱动程序
• 丰富的外设示例
• API兼容

BSP

PinConfig工具
PinView工具
ICP/ISP编程工具

NuTool

免费
NuMicro M0/M23

免费
NuMicro M0/M23/M4

IDE

软件工具

通用

IoT

HMI

Motor

LCD 
触摸按键

…

Nu-Link2-Me

NuMaker
Evaluation Board

硬件工具
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多合一开发平台

Nu-Link2-Pro Nu-Link-Gang

Nu-Link
Debugger & Programmer

支持所有内核: 8051, M0, M23, M4 和 M7

新颖的工具用于特定应用

BMS

BMS_KA49517/22A GUI 软件

监控状态

BM-IC 系统

BMS 板
KA49517A/KA49522A MCU 板

M483SE8AE

NuTool

轻松开发 & 节省时间
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多合一开发平台

NuEclipse

板级支持包
• 全面的驱动程序
• 丰富的外设示例
• API 兼容

BSP

PinConfig.工具
PinView工具
ICP/ISP 编程工具

NuTool

NuMaker
评估板

Nu-Link2-Me

Nu-Link2-Pro Nu-Link-Gang

IDE

Nu-Link
调试器 & 编程器

硬件工具 软件工具

支持所有内核: 8051, M0, M23, M4 和 M7

新颖的工具 用于特定应用

文档

数据手册

…技术参考手册

应用指南

技术支持&交流

线上交流网络研讨会 论坛FAQ线上课程 GitHub

参考设计示例代码

DALI BMS

HMI 温控器 …

IIoT 网关

通用

IoT

HMI

Motor

LCD 
触摸按键

DALI

…

BMS

免费使用NuMicro M0/M23
特价使用其它NuMicro
Cortex-M

免费使用
NuMicro M0/M23/M4,
1T 8051即将支持
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开发平台 – Make the Engineers’ Job Easier

Reference Design and Example Code for Applications 用于MCU、MPU、EVB和工具的资源

轻松获得技术支持/培训

低门槛

丰富的示例

1 根USB 线

便捷的支持

完整的工具套件

可靠的资料库

一般使用或特定应用的硬件和软件工具

应用参考设计和示例代码

Jo n us anywhere anytime
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NuMicro® 在线资源

在线商店

direct.nuvoton.com

nuvoton.tmall.com

www.techdesign.com/market/nuvoton

论坛

forum.nuvoton.com

www.nuvoton-MCU.com

bbs.21ic.com/iclist-187-1.html

代码下载

github.com/OpenNuvoton

gitlab.com/OpenNuvoton

gitee.com/OpenNuvoton

ID: nuvoton_mcu

社交平台

@Nuvoton Technology Corporation

@NuvotonMCU

新唐公司网站

w w w . n u v o t o n . c o m
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